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PROJEKTNI ZADATAK
SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACIJE ZAROVNICA

1. OPCENITO

Predmet zadatka projektne dokumentacije je izrada koncepcijskog rjeSenja, idejnog
rieSenja za ishodenje posebnih uvjeta gradenja i idejnog projekta za ishodenje lokacijske
dozvole Sustava odvodnje aglomeracije Zarovnica. Predmetni sustav odvodnje prema
prijedlogu iz Studije zastite voda Varazdinske zupanije (AT Consult, 2007. g.) obuhvaca
naselja Zarovnica, Kamenica i Crkovec, koja se nalaze na podrugju Grada Lepoglave.
Naselje Zarovnica nalazi se veé¢im dijelom uz Zupanijsku cestu ZC 2057 u dolini potoka
Sutinska, a u juznom dijelu proteZe se uz Zupanijsku cestu ZC 2101. U Zarovnici je sa
zapadne strane ZC 2057 djelomiéno izgradena oborinska kanalizacija ispod postojeéeg
nogostupa. Naselje Zarovnica prema popisu stanovnistva iz 2011. g. ima 839 stanovnika.
Naselje Kamenica nalazi se (kao i Zarovnica) sjeverno od opc¢inskog sredista (Lepoglave),
pretezito uz glavnu prometnicu ZC 2058. Prema popisu stanovnistva iz 2011. g. u naselju
Kamenica Zivio je 141 stanovnik. U naselju je djelomi¢no izgradena kanalizacijska mreza za
sanitarne otpadne vode (prema projektu Hidroplan, 2010. g.) uz ZC 2058, na dionici juzno
od mosta na potoku Kamenica. Ovim kanalom se sanitarne otpadne vode odvode na
postojeci biorotorski uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda, kapaciteta 800 ES, smjesten
uz potok Kamenica.

Naselje Crkovec nalazi se zapadno od Kamenice, uglavhom uz LC 25107 i na prostoru
jugoisto¢no od predmetne ceste. Prema popisu stanovnistva iz 2011. g. u naselju Crkovec
Zivjelo je 164 stanovnika.

Studijom zastite voda Varazdinske Zupanije je za predmetna naselja predvideno izgraditi
jedan uredaj za procCiS¢avanje otpadnih voda, lociran uz potok Kamenica, nizvodno od
mosta na ZC 2101.

Danas je u naselju Kamenica, uz istoimeni potok ugraden tipski uredaj za procCiScavanje
otpadnih voda s tehnologijom rotiraju¢ih biodiskova. Isti zadovoljava potrebe naselja
Kamenica i Crkovec.

Sanitarne otpadne vode naselja Zarovnica je zbog racionalizacije izgradnje i pogona
sustava, potrebno predvidjeti sa transportom u susjedni sustav odvodnje otpadnih voda
naselja Bedenec (udaljenost svega 100 m), koji je trenutno u izgradnji. Na taj nacin ce se
otpadne vode prociS¢avati na zajedni¢kom uredaju u lvancu.

Distribuciju pitke vode u sva tri naselja provodi komunalna tvrtka lvkom-vode d.o.o. lvanec.
Predvidena duljina sanitarne kanalizacijske mreze (gravitacijski i tlacni cjevovodi) je oko
20,0 kilometara, a biti Ce potrebno ugraditi najmanje 6 crpnih stanica.

Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN
153/13, 65/17, 114/18, 39/19), Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i ostalim
propisima i pravilnicima koji ureduju ovakav tip zahvata u prostoru.

Projektant treba izraditi idejno rieSenje u kojem ¢e definirati koncepciju tehnickog rjeSenja
odvodnje sanitarnih otpadnih voda predmetnih naselja i obuhvat zahvata u prostoru.
Potrebno je pri tome uvaziti ve¢ izvedene zahvate na sustavu odvodnje i proCiS¢avanja
otpadnih voda u naseljima Kamenica i Zarovnica. Nakon usvajanja koncepcije rjeSenja
projektant Ce izraditi idejno rieSenje temeljem kojeg Ce se ishoditi posebni uvjeti gradenja, a
zatim i idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole.
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Projektant ¢e idejni projekt izraditi zajedno sa odgovarajucom geodetskom situacijom,
sukladno Pravilniku o obveznom sadrzaju idejnog projekta (NN 118/19).

Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi u sliedecem opsegu:

1. ldejno rjeSenje u 3 pisana primjerka sa svim tekstualnim i grafickim prilozima, te 1
primjerak digitalnog zapisa na CD-u, u PDF formatu i otvorenom formatu

2. |dejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole u 3 pisana primjerka sa svim
tekstualnim i grafickim prilozima, te 1 primjerak digitalnog zapisa na CD-u, u PDF
formatu i otvorenom formatu, te zapisom koordinata u gml formatu

Ponuda za izradu projektne dokumentacije obuhvaca i sve troSkove pribavljanja prostornih
planova, geodetskih podloga, katastarskih planova, izradu geodetske situacije stvarnog
stanja sa visinama, te prikupljanje podataka o izgradenim dijelovima sustava odvodnje.

Projektant se upucuje da kod izrade predmetne projektne dokumentacije suraduje sa
struénim predstavnicima investitora kao i nadleznim struénim sluzbama.

2. PODLOGE | PODACI

Prilikom izrade projektne dokumentacije potrebno je koristiti kartografske podloge, HOK
(Hrvatsku osnovnu kartu 1:5000), DOF (drzavnu ortofoto kartu), katastarske planove idr.

Potrebno je uvazavati kartografske podloge s ucrtanim svim postojeCim podzemnim i
nadzemnim komunalnim instalacijama, kako bi se projektirani sustav odvodnje uskladio s
istima.

Pri projektiranju potrebno je uvazavati sve podatke o ve¢ izgradenim dijelovima sustava
odvodnje na podrucju obuhvata.

Kod odredivanja trase cjevovoda potrebno je istu uskladiti s prostorno-planskom
dokumentacijom.

Projektant je pri izradi projektne dokumentacije obavezan koristiti i sve druge podatke i
podloge koje nisu navedene u ovom projektnom zadatku, a mogu biti od bitnog znacaja za
projektno rieSenje.

3. SMJERNICE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

TehniCko rjeSenje, trase cjevovoda i lokacije precrpnih stanica potrebno je uskladiti s
posebnim uvjetima gradenja dobivenim od strane javnopravnih tijela, te prema zaklju¢cima
iz usvojene koncepcije tehnickog rieSenja i hidraulickog prorauna.

3.1. Opce smjernice

Kod izrade trazene projektne dokumentacije potrebno se pridrzavati sljedecih smjernica:

- postivati vaZzece sanitarno-tehniCke propise, vazecéih normi i standarda za projektiranje
hidrotehnickih gradevina odvodnje i zastite voda

- dimenzioniranje gradevina sustava odvodnje izraditi na temelju koliina otpadnih voda i
opterecenja dobivenih hidrauli¢kim proratunom
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- trase cjevovoda i lokacije precrpnih stanica uskladiti s vaze¢im prostornim planovima, a
ukoliko isto nije moguce, predloziti njihovu izmjenu

- oprema crpnih stanica, cjevovodi i revizijska okna, moraju biti odabrani takvih
karakteristika da distributeru omogucuje Sto jednostavnije i jeftinije upravljanje i odrzavanje
sustava. Odabrana oprema i materijali moraju biti predloZzeni na nacin da ne favoriziraju
isklju€ivo jednog proizvodaca ili dobavljaca

- odabirom karakteristika i vrsta materijala, te tehnologije izvodenja radova omoguciti da
bude zadovoljen uvjet vodonepropusnosti cijelokupnog sustava odvodnje

3.2. Gradevine sustava odvodnje
3.2.1. Linijske gradevine-kolektori
Projektna dokumentacija treba biti izgradena u skladu sa sljede¢im smjernicama:

1. Trase kanalizacijskih cjevovoda potrebno je odrediti uz suglasnost ovlastenog
predstavnika investitora.

2. Trase cjevovoda potrebno je voditi tako da se omoguci Sto jednostavnije rieSavanje
imovinsko-pravnih odnosa i prikljuéenje korisnika, postujuci princip najkracih trasa
gdje god je to moguce.

3. Sto viSe primijeniti gravitacijski nagin odvodnje, uz minimalni broj precrpnih stanica.

4. Uvazavati dopusStene brzine teCenja u kanalima, voditi raCuna o mogucnosti
samoispiranja kanala kod minimalnih protoka, o ekonomi¢nim dubinama polaganja
cjevovoda, optimalnim profilima cjevovoda, lomovima trase i razmaku revizijskih
okana.

5. Prijelazi cjevovoda ispod prometnica i vodotoka trebaju biti projektirani tako da se
zastiti kanalizacijski cjevovod i da se prijelaz izvodi gdje je god moguée tehnologijom
buSenja ispod objekta.

6. Krizanje i paralelno vodenje kolektora s postojeéim infrastrukturnim gradevinama,
instalacijama i vodnim gradevinama potrebno je projektirati sukladno izdanim
posebnim uvjetima gradenja i vaze¢im tehnickim propisima.

7. Tlocrtni i visinski polozaj projektiranih kanala potrebno je uskladiti s ostalim
postoje¢im infrastrukturnim instalacijama. Eventualno izmjeStanje postojecih
instalacija prikazati projektnim rjeSenjem, sukladno izdanim posebnim uvjetima
nadleznih distributera.

8. U projektu je potrebno na situaciji oznaciti stacionaze trase cjevovoda i objekata, te
opis svih cjevovoda i objekata.

9. Razmak revizijskih okana potrebno je predvidjeti ovisno o topografskim uvjetima
terena, horizontalnim lomovima trase i s promjerom kanalizacijske cijevi.

3.2.2. Crpne stanice

1. Prilikom projektiranja crpnih stanica treba voditi raCuna da one budu konstrukcijski
prilagodene kapacitetu, funkciji i lokaciji u prostoru.

2. Odabir tipa crpne stanice (nadzemna, podzemna, suha ili mokra) potrebno je
uskladiti sa investitorom.

3. Koncepciju rieSenja crpne stanice predvidjeti sa najmanje jednom radom i jednom
rezervnom crpkom, a posebno voditi racuna o sigurnosnom retencijskom prostoru, tj.
volumenu sabirnog bazena crpne stanice i mogucnosti koriStenja retencijskog
prostora kanala ili izvedbe sigurnosnog ispusta.



4. SADRZAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

4.1. Idejno — koncepcijsko rjeSenje

Idejno-koncepcijsko rieSenje potrebno je izraditi na nacin da se definira obuhvat zahvata u
prostoru kojem ¢e se rijesiti odvodnja sanitarnih otpadnih voda Aglomeracije Zarovnica. Pri
tome je potrebno uvazavati veC izgradene dijelove sustava odvodnje i prociS¢avanja
otpadnih voda.

Predvidivi sadrzaj koncepcijskog rjesenja:

1. Tekstualni dio:
- naslovna strana
- sadrzaj
- rjeSenje o imenovanju projektanta
- projektni zadatak
- tehnicki opis

2. Graficki dio:
- Pregledna situacija s prikazom gradevina odvodnje (kolektora, tlacnih vodova,
crpnih stanica i uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda) mjerila 1:25000
- Situacija s prikazom gradevina u mjerilu 1:5000 na digitalnoj ortofoto karti

4.2. |dejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole

Nakon usvajanja idejnog — koncepcijskog rieSenja projektant je duzan izraditi idejni projekt
temeljem kojeg ¢e se ishoditi lokacijska dozvola, sukladno Pravilniku o obveznom sadrzaju
idejnog projekta (NN 118/19). Za potrebe ishodenja posebnih uvjeta gradenja potrebno je
izraditi izvadak iz idejnog projekta, temeljem kojeg Ce javnopravna tijela izdati iste.

Predvidivi sadrzaj idejnog projekta:

1. Tekstualni dio:

- naslovna strana

- popis projektanata i suradnika

- sadrzaj

- izjava projektanta da je projekt izraden u skladu s prostornim planom, te posebnim
zakonima i propisima

- tehnicki opis

- popis katastarskih Cestica na kojima Ce se graditi gradevine odvodnje

- ulazne veli€ine za hidraulicki proracun

- hidrauli¢ki proracun

2. Graficki dio:

- Pregledna situacija M 1:25000

- Situacija planiranog zahvata unutar obuhvata zahvata u prostoru na geodetskoj situaciji
stvarnog stanja na DOF-u i preklopom sluzbenog katastarskog plana

- uzduzni profili

- normalni poprecni profili

- detalji precrpnih stanica
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Ponudom za izradu idejnog projekta potrebno je obuhvatiti pribavljanje potrebnih
kartografskih podloga (ortofoto karte, topografske karte i katastarske planove), kao i
podatke o postojeCem stanju sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda.

Projektant je duzan izvrSiti obilazak terena radi provjere stanja postojeCih gradevina
odvodnje u obuhvatu zahvata. Trase kolektora, sekundarne mreze i lokacije precrpnih
stanica potrebno je uskladiti s postojeCim gradevinama i uvjetima gradenja izdanim od
strane javnopravnih tijela.

Geodetski snimak postoje¢eg stanja za potrebe izrade idejnog projekta mora obuhvatiti
polozajni i visinski prikaz uzduznih i popreCnih profila, te mikrolokacije objekata (npr.
precrpnih stanica).

Geodetska podloga takoder mora sadrzavati propisane podatke o katastarskim Cesticama
na kojima ¢e se izvesti zahvat, te popis vlasnika i nositelja drugih stvarnih prava.

5. OSTALO

Projektant je u sklopu projektnog zadatka duzan izraditi Elaborat za ocjenu o potrebi
procjene utjecaja na okolis, kako bi se temeljem istog moglo zatraziti misljenje
nadleznih institucija.

Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi:

Idejno koncepcijsko rieSenje u 3 pisana primjerka.

Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole u 3 pisana primjerka sa svim potrebnim
tekstualnim i grafiCkim prilozima.

Cjelokupnu predmetnu projektnu dokumentaciju potrebno je prema navedenim fazama
predati i u digitalnom obliku na odgovaraju¢em mediju (CD ili DVD).

Projektant se upucuje da kod izrade predmetne projektne dokumentacije suraduje sa
struénim predstavnicima investitora kao i nadleznim struénim sluzbama.

Ivanec, Travanj 2020.

Za IVKOM -VODE






