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KRIŽANJE INSTALACIJA:

NAJMANJE VRIJEDNOSTI KOTE "a" - 0.5 m

kut križanja - između 30° i 90°
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Infraterra d.o.o.

Husain, Novo Brdo 31a Kutina

OIB:02873134429

Projektant:

Emil Krznarić, mag.ing.aedif.

Tajana Krznarić, mag.ing.aedif.

Zdravko Drmić, dipl.ing.geol.

Sadržaj:

Mjerilo:

/

Broj nacrta:

Investitor:

Građevina i lokacija:

SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH VODA

NASELJA  BEDNJA S PRIPADAJUĆIM UREĐAJEM

 ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Nivo projekta: Strukovna odrednica:

GRAĐEVINSKI PROJEKT

Infraterra d.o.o. pridržava sva prava na ovom dokumentu i naručitelj nije ovlašten ustupiti ga u cjelini ili djelomično na upotrebu trećim osobama bez

posebne suglasnosti.

Datum: Zajednička oznaka

projekta:

Broj projekta:

ožujak, 2017.
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GLAVNI PROJEKT

Detalj križanja kanalizacije i vodovoda

Suradnik:

Suradnik:

IVKOM VODE

Ulica Vladimira Nazora 96b

42240 Ivanec

P-28-16


