
DETALJ UGRADNJE PP OKNA

NA NERAZVRSTANOJ CESTI

(ASFALT ILI BETON)

frakcije  0-16 mm

LOMLJENI KAMEN

Msmin=20 MN/m²

MONTAŽNA AB PLOČA

DIM. Ø 670x1270 cm  C25/30

LJ.Ž. POKLOPAC Ø600mm

KOTA

CESTE

BETONSKI PRSTEN  C25/30

(BETONIRATI NA LICU MJESTA)

H1= VISINA OKNA IZ UZDUŽNOG PROFILA

(RAZLIKA IZMEĐU KOTE TERENA I KOTE NIVELETE CIJEVI)

H= UGRADBENA VISINA OKNA (H1-25cm)

-OKNO SE ZASIPAVA

U SLOJEVIMA OD 30 CM S

NAPOMENA:

-SPOJEVE CIJEVI NA OKNO IZVESTI PO UPUTAMA

DETALJ UGRADNJE PP OKNA

IZVAN PROMETNICE

DETALJ UGRADNJE PP OKNA

NA MAKADAMSKOJ CESTI

PIJESAK - frakcije 0-8 mm

UVALJATI U SLOJEVIMA

LJ.Ž. POKLOPAC Ø600mm

KOTA

OKOLNOG

TERENA

MATERIJAL IZ ISKOPA

LJ.Ž. POKLOPAC Ø600mm

KOTA

CESTE

TAMPON - NEVEZANI GRANULIRANI KAMENI

MONTAŽNA AB PLOČA

DIM. Ø 670x1270 cm  C25/30

BETONSKI PRSTEN  C25/30

(BETONIRATI NA LICU MJESTA)

MONTAŽNA AB PLOČA

DIM. Ø 670x1270 cm  C25/30

BETONSKI PRSTEN  C25/30

(BETONIRATI NA LICU MJESTA)

OD 30 cm DO Msmin=40 MN/m²

TAMPON - NEVEZANI GRANULIRANI KAMENI

ZAVRŠNI SLOJ ASFALTA

-OKNA MORAJU IMATI TVORNIČKI

IZRAĐENE PRIKLJUČKE ZA SPOJ DOVODNE, TJ.

IZLAZNE PP KORUGIRANE CIJEVI

frakcije  0-16 mm

LOMLJENI KAMEN

Msmin=20 MN/m²

frakcije  0-16 mm

LOMLJENI KAMEN

Msmin=20 MN/m²

 (oko i 30 cm iznad cijevi)

PIJESAK - frakcije 0-4 mm

 (posteljica)

PIJESAK - frakcije 0-8 mm

 (oko i iznad cijevi)

PIJESAK - frakcije 0-4 mm

 (posteljica)

PIJESAK - frakcije 0-8 mm

 (oko i iznad cijevi)

PIJESAK - frakcije 0-4 mm

 (posteljica)
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UVALJATI U SLOJEVIMA

OD 30 cm DO Msmin=40 MN/m²
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UVALJATI U SLOJEVIMA

STABILIZIRAN CEMENTOM 50-60 KG/M³ 

OD 30 cm DO Msmin=40 MN/m²

DETALJ UGRADNJE PP OKNA

NA DRŽAVNOJ ILI ŽUPANIJSKOJ CESTI

frakcije  0-16 mm

LOMLJENI KAMEN

Msmin=40 MN/m²

MONTAŽNA AB PLOČA

DIM. Ø 670x1270 cm  C25/30

LJ.Ž. POKLOPAC Ø600mm

KOTA

CESTE

BETONSKI PRSTEN  C25/30

(BETONIRATI NA LICU MJESTA)

TAMPON - NEVEZANI GRANULIRANI KAMENI

ZAVRŠNI SLOJ ASFALTA

PIJESAK - frakcije 0-8 mm

 (oko i iznad cijevi)

PIJESAK - frakcije 0-4 mm

 (posteljica)
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UVALJATI U SLOJEVIMA

OD 30 cm DO Msmin=60 MN/m²

MATERIJAL 0/63 mm (Msmin=100 MN/m²) 30 cm

MATERIJAL 0/63 mm (Msmin=80 MN/m²) 30 cm

MATERIJAL 0/63 mm (Msmin=80 MN/m²) 30 cm

LOMLJENI KAMEN ILI ŠLJUNAK

FRAKCIJE 0-32 mm

STABILIZIRAN CEMENTOM 50-60 KG/M³ 

LOMLJENI KAMEN ILI ŠLJUNAK

FRAKCIJE 0-32 mm

STABILIZIRAN CEMENTOM 50-60 KG/M³ 

LOMLJENI KAMEN ILI ŠLJUNAK

FRAKCIJE 0-32 mm

STABILIZIRAN CEMENTOM 50-60 KG/M³ 

LOMLJENI KAMEN ILI ŠLJUNAK

FRAKCIJE 0-32 mm

Infraterra d.o.o.

Husain, Novo Brdo 31a Kutina

OIB:02873134429

Projektant:

Emil Krznarić, mag.ing.aedif.

Tajana Krznarić, mag.ing.aedif.

Zdravko Drmić, dipl.ing.geol.

Sadržaj:

Mjerilo:

/

Broj nacrta:

Investitor:

Građevina i lokacija:

SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH VODA

NASELJA  BEDNJA S PRIPADAJUĆIM UREĐAJEM

 ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Nivo projekta: Strukovna odrednica:

GRAĐEVINSKI PROJEKT

Infraterra d.o.o. pridržava sva prava na ovom dokumentu i naručitelj nije ovlašten ustupiti ga u cjelini ili djelomično na upotrebu trećim osobama bez

posebne suglasnosti.

Datum: Zajednička oznaka

projekta:

Broj projekta:

ožujak, 2017.

31

P-28-16-GP

GLAVNI PROJEKT

Detalj ugradnje PP okna

Suradnik:

Suradnik:

IVKOM VODE

Ulica Vladimira Nazora 96b

42240 Ivanec

P-28-16


