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POPIS SVIH MAPA GLAVNOG PROJEKTA

MAPA 1/2:

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
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za gradevinu

Ciji je investitor

lokacija

broj projekta

1. PROJEKTANT:

2. SURADNICI:

POPIS SURADNIKA

: UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA DIJELA
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: K.O. JEROVEC

: GL-36/18

BLAZENKO PREMUZIC, dipl.inZ.grad.

ANTUN SIMEK, bacc.ing.aedif.
MIRO NJEGOVEC, dipl.inZ.grad.




Gradevina:
URED OVLASTENOG UPOV DIJELA NASELJA BEDENEC S PRIPADAJUCIM
INZENJERA GRADEVINARSTVA CJEVOVODOM | PRISTUPNOM CESTOM

Investitor:

IVKOM-VODE d.o.0. IVANEC

BLAZENKO PREMUZC_ Projektant: _ Projekt:
VARAZDIN,Hrv. branitelja 7 B.PREMUZIC dipl. ing. grad. GLAVNI

Datum:
04.2019.

Oz .proj.:
GL-36/18

List:

SADRZAJ

OPCI DIO

- Naslovna stranica mape

- Popis svih mapa glavnog projekta
- Popis suradnika

- Sadrzaj

- RjeSenje o imenovanju projektanta
- Izjava o zastiti na radu

- Isprava o zastiti od pozara

- Izjava sukladnosti

TEHNICKI DIO GRADEVINSKOG PROJEKTA

A) TEKSTUALNI DIO

1. Posebni uvjeti gradenja
2. Tehnicki opis

3. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva za gradevinu

4. Program kontrole i osiguranja kvalitete
5. Iskaz procijenjenih troSkova gradenja

6. Posebni tehni¢ki uvjeti gradenja i nacin zbrinjavanja gradevnog otpada

B) GRAFICKI PRIKAZI

A) KANALIZACIJSKI CJEVOVOD | KOLNI PRILAZ

- Situacija cjevovoda i kolnog prilaza MJ 1:1000

- Uzduzni profili sanitarne kanalizacije, MJ 1:1000/100
- Normalni poprecni profili rova kanalizacije MJ 1:25

- Uzduzni profil kolnog prilaza UPOV-u, MJ 1:500/100
- Normalni popreéni profil kolnog prilaza UPOV-u, MJ 1:50

- Detalji PE-HD revizijskog okna, MJ 1:10,25

- Detalj pokrovne plo¢e PE-HD RO, MJ 1:20

- Specifikacija PE-HD revizijskih okana,

- Detalj kose glave ispusta, MJ 1:25
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Temeljem ¢lanka 51. "Zakona o gradnji" (Narodne novine br. 153/13, 20/17) donosim

RJESENJE
0 imenovanju glavnog projektanata

imenuje se:
BLAZENKO PREMUZIC, dipl.inz.grad.

broj rieSenja upisa u komoru: klasa: UP/I-360-01/08-01/4108
upisan u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva pod rednim brojem 4108

za gradevinu : UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA DIJELA
NASELJA BEDENEC S PRIPADAJUCIM CJEVOVODOM |
PRISTUPNOM CESTOM

Ciji je investitor : IVKOM-VODE d.o.o. IVANEC
lokacija : K.O. JEROVEC

Zaj.ozn. proj. : BP 1836

a koji se sastoji od 1. GRADEVINSKOG PROJEKTA

2. GEODETSKOG PROJEKTA

Glavni projektant odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost navedenih projekata, a
ovo rjesenje sluzi kao prilog Glavnom projektu.

Imenovana osoba udovoljava odredbama Zakona o gradnji i nosi naziv “ovlasteni inZenjer”. Ovo
rieSenje vrijedi do zavrSetka projektiranja ili do opoziva.
Varazdin, travanj 2019.

Broj: 36/2018.

Za Naruditelja:
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Temeljem ¢lanka 51. "Zakona o gradnji" (Narodne novine br. 153/13, 20/17) donosim

RJESENJE
0 imenovanju projektanata

imenuje se:

BLAZENKO PREMUZIC, dipl.inz.grad.

broj rieSenja upisa u komoru: klasa: UP/I-360-01/08-01/4108
upisan u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva pod rednim brojem 4108

za gradevinu : UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA DIJELA
NASELJA BEDENEC S PRIPADAJUCIM CJEVOVODOM |
PRISTUPNOM CESTOM

Ciji je investitor : IVKOM-VODE d.o.o. IVANEC
lokacija : K.O. JEROVEC
broj projekta : GL-36/18

Imenovana osoba udovoljava odredbama Zakona o gradnji i nosi naziv “ovlasteni inZenjer”. Ovo
rieSenje vrijedi do svrietka projektiranja ili do opoziva.

Varazdin, travanj 2019.
Broj: 36/2018.

Za Ured:
Blazenko Premuzi¢
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Temeljem i u skladu odredbi ¢lanka 73. “Zakona o zastiti na radu” ( N.N.br. 71/14), a na temelju
zapisnika o izvrSenoj provjeri projekta u pogledu danih tehnickih rjeSenja za primjenu pravila
zaStite na radu, dajem

1ZJAVU
o zastiti na radu

za gradevinu : UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA DIJELA
NASELJA BEDENEC S PRIPADAJUCIM CJEVOVODOM |
PRISTUPNOM CESTOM

Ciji je investitor : IVKOM-VODE d.o.o. IVANEC
lokacija : K.O. JEROVEC
broj projekta : GL-36/18

Potvrdujem da Projekt sadrZi primjenu pravila zastite na radu.

Varazdin, travanj 2019.
Broj: 36/2018.

Projektant:
BlaZzenko Premuzi¢ dipl.ing.grad.

HRVATS VORA INZENJERA GRADEVNARSTVA
BlaZenka/Premuzié g
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Temeljem ¢lanka 25., stavka 1. "Zakona o zastiti od pozara" (Narodne novine br. 92/10),
izdajem

ISPRAVU
o zastiti od pozara

za gradevinu : UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA DIJELA
NASELJA BEDENEC S PRIPADAJUCIM CJEVOVODOM |
PRISTUPNOM CESTOM

Ciji je investitor : IVKOM-VODE d.o.o. IVANEC
lokacija : K.O. JEROVEC
broj projekta : GL-36/18

Potvrdujem da su mjere zastite od pozZara, primijenjene u Projektu, izradene sukladno Zakonu o
zastiti od pozara i tehni¢kim normativima i normama.

Varazdin, travanj 2019.
Broj: 36/2018.

Projektant:
Blazenko Premuzi¢ dipl.ing.grad.

HRVATS VORA INZENJERA GRADEVNARSTVA
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Na temelju ¢lanka 108. Zakona o gradnji ( N.N. br. 153/13, 20/17)

za gradevinu : UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA DIJELA
NASELJA BEDENEC S PRIPADAJUCIM CJEVOVODOM |
PRISTUPNOM CESTOM

Ciji je investitor : IVKOM-VODE d.o.o. IVANEC
lokacija : K.O. JEROVEC
broj projekta : GL-36/18

dajem:
1ZJAVU SUKLADNOSTI

Kojom potvrdujem da je glavni projekt izraden u skladu sa posebnim uvjetima gradenja,
vazecim prostornim planovima, zakonima, tehniCkim propisima i normama, te da su ispunjeni
temeljni zahtjevi za gradevinu.

Prostorni planovi:

e Prostorni plan uredenja Grada Ivanca (,Sluzbeni vjesnik Varazdinske Zupanije®, broj: 06/01,
02/08, 24/12, 32/14, 43/14-prociséeni tekst, 27/16, 32/16- procisceni tekst, 40/16-zaklju¢ak o
ispravci pogreske, 75/18 i 90/18- prociséeni tekst)

Popis primijenjenih propisa:

- Zakon o prostornom uredenju (N.N.br. 153/13, 65/17, 114/18)

- Zakon o gradnji ( N.N.br. 153/13, 20/17)

- Pravilnik 0 obveznom sadrzaju idejnog projekta (N.N.br. 55/14, 41/15, 67/16, 23/17)

- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (N.N.br. 112/17)

- Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekta gradevina (N.N.br. 64/14, 41/15, 105/15,
61/16, 20/17)

- Pravilnik o geodetskom projektu (N.N.br. 12/14, 56/14)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN br. 78/2015, 118/18)

- Zakon o gradevnim proizvodima (N.N.br.76/13, 30/14)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda
(N.N.br.103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

- Pravilnik o kontroli projekata (N.N.br. 32/14)

- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozZara, NN 08/06

- PE-HD cijevi za vodovod i kanalizaciju, DIN 8074/8075, DIN 16961, DIN 19357 i prEN13476-1

- Betonske kanalizacijske cijevi, HRN U.N1.050

- NL cijevi za vodovod, DIN 28610

- Lijevanozeljezni fazonski komadi za vodovod, HRN C. J1.500

- Lijevanozeljezni zasuni za vodovod, HRN M. C5.640

- Lijevanozeljezni nadzemni hidranti, DIN 3222

- Sahtovi, reducirani komadi i obruéi od betona, DIN 4034

- Gradevinske jame, DIN 4124

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N.br.67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)

- Zakon o cestama (N.N.br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)



http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_55_1043.html
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- Pravilnik o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele (N.N.br. 96/13)

- Zakon o zastiti na radu (N.N.br.71/14, 118/14, 154/14)

- Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (N.N.br.51/08)

- Pravilnik o uvjetima i struénim znanjima za imenovanje koordinatora za zastitu na radu te polaganju
stru¢nog ispita (N.N.br. 101/09, 40/10)

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (SI.I. 42/68, 45/68, N.N.br. 19/83, 53/91)

- Zakon o zaétiti od pozara (N.N.br. 92/10)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N.br. 35/94., 55/94, 142/03.)

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara
(N.N.br.56/12)

- Zakon o normizaciji (N.N.br.80/13)

- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N.br.33/05, 64/05, 155/05,
14/11)

- Zakon o mjernim jedinicama (N.N.br. 58/93)

- Zakon o mjeriteljstvu (N.N.br. 74/14)

- Zakon o zastiti okoliSa (N.N.br.80/13)

- Zakon o zaétiti prirode ( N.N.br. 80/13)

- Zakon o vodama ( N.N.br. 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)

- Zakon o zastiti zraka ( N.N.br.130/11, 47/14)

- Zakon o zastiti od buke ( N.N.br.30/09, 55/13, 153/13)

- Pravilnik 0 mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (N.N.br. 156/08)

- Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom ( N.N.br. 38/08)

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli$ ( N.N.br. 61/14)

- Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (N.N.br 16/07, 124/10)

- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(N.N.br.78/13)

- Tehnicki propis za Celi€ne konstrukcije (N.N.br.112/08, 125/10, 73/12, 136/12)

- Tehnicki propis za betonske konstrukcije (N.N.br.139/09, 14/10, 125/10, 136/12)

Varazdin, travanj 2019.
Broj: 36/2018.

Projektant:
Blazenko Premuzi¢ dipl.ing.grad.
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Na temelju ¢lanka 52. Zakona o gradnji ( N.N. br. 153/13, 20/17 )

za gradevinu : UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA DIJELA
NASELJA BEDENEC S PRIPADAJUCIM CJEVOVODOM |
PRISTUPNOM CESTOM

Ciji je investitor : IVKOM-VODE d.o.o. IVANEC
lokacija : K.O. JEROVEC

Zaj.ozn. proj. : BP 1836

a koji se sastoji od :1. GRABEVINSKOG PROJEKTA

2. GEODETSKOG PROJEKTA

1ZJAVU O MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI PROJEKATA

Kojom potvrdujem medusobnu uskladenost svih glavnih projekata za gradevinu: Uredaj za
proCiS¢avanje otpadnih voda dijela naselja Bedenec s pripadaju¢im cjevovodom i pristupnom
cestom, zajednicke oznake projekta BP 1836, izradenih za Investitora Ivkom-vode d.o.o0..

Popis svih glavnih projekata nalazi se u "Popisu svih mapa projekta”.

Varazdin, travanj 2019.
Broj: 36/2018.

Glavni projektant:
Blazenko Premuzi¢ dipl.ing.grad.

HRVATS V.ORA INZENJERA GRADEVNARSTVA
BlaZenka/Premuzié g
dipl ing, A -

Oviaiteni INEenjer gradevinarstva «CBRD>
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Investitor:

IVKOM-VODE d.o.0. IVANEC

Projektant: Projekt:
B.PREMUZIC dipl. ing. grad. GLAVNI

Datum:
04.2019.

Oz .proj.:
GL-36/18

List:
12

TEHNICKI DIO GRADEVINSKOG

PROJEKTA
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A) TEKSTUALNI DIO




URED OVLASTENOG
INZENJERA GRADEVINARSTVA
BLAZENKO PREMUZIC
VARAZDIN,Hrv. branitelja 7

Gradevina:
UPOV DIJELA NASELJA BEDENEC S PRIPADAJUCIM
CJEVOVODOM | PRISTUPNOM CESTOM

Investitor:

IVKOM-VODE d.o.0. IVANEC

Projektant: Projekt:
B.PREMUZIC dipl. ing. grad. GLAVNI

Datum:
04.2019.

Oz .proj.:
GL-36/18

List:
14

1. POSEBNI UVJETI GRADENJA




REPUBLIKA HRVATSKA
Varazdinska zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i

zastitu okolisa
Ispostava Ivanec

KLASA: 361-03/19-06/000001
URBROJ: 2186/1-06-1/1-19-0003
lvanec, 11.01.2019.

IVKOM-VODE d.o.o.
HR-42240 lvanec, Vladimira Nazora 96/b

Predmet: Obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta
- dostavlja se

Obavjestavamo Vas da je za izradu glavnog projekta za postupak ishodenja gradevinske

dozvole, za:

= gradenje gradevine 2. skupine, infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava

(odvodnja odpadnih voda)

uredaj za prociséavanje otpadnih voda naselja Bedenec kapaciteta 400 ES, na
gradevnoj cestici 1399/2 u k.o. Jerovec u naselju Jerovec, s pripadaju¢im sustavom

odvodnje duljine cjevovoda 437 m

= gradenje gradevine 2. skupine, infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni

promet)

makadamska pristupna cesta duljine 133 m, na gradevnoj &estici 1968 u k.o. Jerovec u

naselju Jerovec,

potrebno ishoditi posebne uvjete i/ili potvrde glavnog projekta tijela i/ili osoba odredenih

posebnim propisima i to:
1. HEP-ODS d.o.0., Elektra Varazdin, HR-42000 Varazdin, Kratka 3.

2. IVKOM-VODE d.o.0., HR-42240 lvanec, Vladimira Nazora 96b.
3. IVKOM-PLIN d.o.0., HR-42240 lvanec, Vladimira Nazora 96b.

4. Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta

Frangesa Mihanoviéa 9.

5. Zupanijska uprava za ceste Varazdinske Zupanije, HR-42000 Varazdin, Ljudevita Gaja

4.
6. Hrvatske ceste d.o.o., HR-42000 Varazdin, Kralja Petra Kresimira |V 25.

DOKUMENT: OBAVIJEST O UVJETIMA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ID: P20190109-330701-Z09

PODNOSITELJ: IVKOM-VODE d.o.0., HR-42240 lvanec, Vladimira Nazora 96/b, OIB 91920869215

KLASA: 361-03/19-06/000001, URBROJ: 2186/1-06-1/1-19-0003 STRANA 1/2



7. Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varazdin, Medimurska 26b.

8. Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor Zupanijske sanitarne
inspekcije, Sluzba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Ivanec, HR-42240 Ivanec,

Dr. Bure Arnolda 11.

9. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava varazdinska, Inspektorat unutarnjih
poslova, HR-42000 Varazdin, Augusta Cesarca 18.

10. Ministarstvo poljoprivrede, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78.

11. Varazdinska zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu
okolisa, HR-42000 Varazdin, Franjevacki trg 7.

U pogledu potrebe provedbe postupka procjene utjecaja na okoli§ i postupka ocjene
prihvatljivosti zahvata na ekolosku mrezu upucujemo Vas na Ministarstvo zastite okolisa i
energetike, odnosno upravno tijelo Zupanije nadlezno za poslove zastite okolisa i prirode.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost posebnih propisa s projekinom
dokumentacijom, odnosno uskladenost projektne dokumentacije s prostorno-planskom
dokumentacijom i ostalim propisima.

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 4. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne
novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.) placena je u iznosu 40,00 kuna drzavnim biljezima emisije
Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i ponisteni pe¢atom ovoga tijela.

STRUCNA SURADNICA
ZA POSLOVE PROSTORNOG UREDENJA |
GRADITELJSTVA
Gordana Bedenicki, bacc.ing.aedif.

DOSTAVITI: —
@\Iaslovu N\ /\ \\\
2. U spis, ovdje ™ \
DOKUMENT: OBAVIJEST O UVJETIMA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ID: P20190109-330701-Z09

PODNOSITELJ: IVKOM-VODE d.o.0., HR-42240 Ivanec, Vladimira Nazora 96/b, OIB 91920869215
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QUSTAVH d.o.o. [

ELEKTRA VARAZDIN . VODE -
42000 VARAZDIN, KRATKA 3 - g 1-03- 2018

IVKOM-VODE D.O.0.
ULICA VLADIMIRA NAZORA 968
42240 IVANEC

TELEFON 042/371-100

TELEFAX 042/371-282

POSTA 42000 VARAZDIN

IBAN HR2223400091510077694

NAS BROJ | ZNAK:  400300102/371/19NR VAS BROJ | ZNAK:

PREDMET Elektroenergstska suglasnost DATUM: 07.02.2019.

Postovani,

Temeljem VaSeg zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti (EES), kojeg smo zaprimili 10.01.2019. g. pod
urudZbenim brojem: 263, u prilogu Vam dostavljamo EES broj 400300-190103-0012 za gradevinu na lokaciji JEROVEC,

JEROVEC B.B. (IZA KBR. 269); k.¢.br. 1399/2, k.o. Jerovec.

Takoder, u prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam i Ponudu o priklju¢enju broj 400300-190103-00120100. Rok vaZenja
ponude je dvije (2) gadine.

Prije prikljuenja gradevine na mreZu, za koju je izdana ova EES, duZni ste podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovora o
koristenju mreZe, sa svim potrebnim prilozima.

Kontakt osoba: Nenad RoZmari¢, 042/371328, nrozmaric@hep.hr

S postovanjem,

/ I
ZVONKO RO.’ZI\}O&RIC! DIPL.ING.EL.

Dostaviti:
- Podnositelju zahtjeva .
- HEP ODS, ELEKTRA VARAZDIN sEE ZC

- Pismohrani

CLAN HEP GRUPE

= UPRAVA DRUSTVA = DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC -

= TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - |IBAN HR5323400091110077567 PRIVREDNA BANKA ZAGREB dd. -
« NMB 16439981 = OIB 46830600751 » UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK =
= www.hep.hr -
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ELEKTRA VARAZDIN
42000 VARAZDIN, KRATKA 3

IVKOM-VODE D.Q.O.
ULICA VLADIMIRA NAZORA 968B

TELEFON 042/371-100 42240 IVANEC
TELEFAX 042/371-282
POSTA 42000 VARAZDIN

IBAN HR2223400091510077694
NAS BROJ | ZNAK 400300102/371/19NR VAS BROJ | ZNAK
PREDMET Elektroenergetska suglasnost DATUM 07.02.2019.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA VARAZDIN, (u daljnjem tekstu: HEP QODS), na osnovi Uredbe o izdavanju
energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljuenja na elektroenergetsku mrezu i Pravila o prikljuéenju na
distribucijsku mreZu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora gradevine IVKOM-VODE D.O.O., IVANEC, ULICA
VLADIMIRA NAZORA 96B, OIB: 91920869215 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 400300-190103-0012

Prihva¢a se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana
10.01.2019. godine, pod urudZbenim brojem 263, za Uredaj za procid¢avanje otpadnih voda naselja Bedenec - | faza (u daljnjem
tekstu: Gradevina), na lokaciji:

JEROVEC, JEROVEC B.B. (IZA KBR. 269), k.C.br. 1399/2, k.0. Jerovec

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju
sliedeci uvjeti prikljuéenja na elektroenergetsku distribucijsku mreZu radi: prikljuéenja novog korisnika mreze, a na temelju
idejnog riesenja Gradevine.

I. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRADEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: poslovni Uredaj za proci§¢avanje otpadnih voda naselja Bedenec - | faza
Predvidiva godiSnja potrosnja elektri¢ne energije: 0 kWh.

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

Na 3iroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspolozivoj dokumentaciji, nalazi se postojeéa elektroenergetska
mreZa, kao $to je vidljivo u prilogu 2. ove EES. U prilogu 2. je ucrtani su i planirani zahvati u elektroenergetskoj mrezi vezano za
prikljuéenje Gradevine.

Prigodom projektiranja Gradevine potrebno je uvaziti minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake navedene u ,Pravilniku o
tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV*, a za podzemne
kabele uvaZiti minimalne sigurnosne udaljenosti krizanja i paralelnog vodenja kabela navedene u ,Tehni¢kim uvjetima za
polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV*.

U sluéaju neizbjeZnog izmjestanja distribucijskih nadzemnih ifili podzemnih vodova, Podnositelj zahtjeva duZan je, za izvodenje
radova izmjestanja, sklopiti ugovor s HEP ODS-om koji ¢e za navedeno izraditi svu potrebnu dokumentaciju i ishoditi dozvole.
Navedena projektna dokumentacija i dozvole preduvjet su za izdavanje potvrde glavnog projekta Gradevine.

Za sve izmjene trase planirane elektroenergetske mreZe, Podnositelj zahtjeva treba zatraZiti suglasnost HEP ODS-a.
Na mijestima izvodenja radova u blizini podzemnih elektroenergetskih vodova iskop treba obaviti ruéno, a njihov poloZaj
prethodno utvrditi probnim iskopima u nazo¢nosti predstavnika HEP ODS-a.

Sve troskove izmjestanja, zatite i popravka zbog moguéih ostecenja distribucijske mreze podmiruje Podnositel] zahtjeva, a
posac je duzan narutiti od HEP ODS-a. Navedeni troskovi nisu obuhvaceni Ponudom/Ugovorom o prikljuéenju.

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR +« NIKOLA SULENTIC -

* TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - |IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. =
* MB 1643991 - OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK =
« www.hep.hr -



1. UVJETI PRIKLJUCENJA

1. IZVEDBA PRIKLJUCKA
2.1. Prikljuéna snaga i mjesto prikljuéenja na mrezu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreZe: 11,04 kW

Postojeca prikijuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 0,00 kW na OMM broj: .
Nazivni napon na mjestu prikljuéenja na mrezu: 0,4 kV.

Mjesto prikljuéenja na mreZu: niskonaponska mreZa Jerovec

Napajanje mjesta prikljuéenja iz: TS Jerovec Gornji - 2075, izvod Prema Kuljevgici.

2.2. Prikljugak

Mjesto razgraniGenja vlasnidtva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije)
je: osiguradi u SSPMO-u (3x35A)

Uredaj za odvajanje smjesten je u: SSPMO

2.3. Obracunska mjerna mjesta
Popis obragunskih mjernih mjesta Gradevine s tehnickim podacima nalazi se u Prilogu 1.

Mijesta mjerenja elektricne energije: SSPMO

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnickim uvjetima za obracunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP-ODS-a.

IV. UVJETIPRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vazecim zakonima, tehni¢kim propisima,
normama i preporukama, Mreznim pravilima | Op¢im uvjetima za koristenje mreZe i opskrbu elektricnom energijom te uvjetima iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehniékim karakteristikama uredaja u susretnom
postrojenju na kojeg se prikljucuje.

Postrojenje i elektri¢na instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnicke uvjete propisane Mreznim pravilima, koji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu
od kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektri¢noj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na
koju se prikljucuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektriéne instalacije Gradevine prema ocekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u
mrezi.

+ na razini napona 0,4 kV: 10 kA za prikljuénu snagu do 20 kW
U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine zastita od elektricnog udara u sluéaju kvara (indirektnog dodira) treba biti
izvedena:

zastitnim uredajem diferencijalne struje

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodi¢a (N-vodi¢a) i zadtitnog vodica (PE-vodita) do mjesta razgranicenja vlasnitva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izoblicenja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem postrojenja i instalacija
Gradevine mozZe iznositi najvise:
- na razini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.
Podnositelj zahtjeva duzan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajucom zastitom u distribucijskoj mreZi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektri¢noj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mreZi ili kod drugih korisnika
mreze.

CLAN HEP GRUPE

. UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -
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Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi viastiti izvor napajanja koji se uklju¢uje iskljucivo u slucaju prekida
napajanja elektricnom energijom iz mreZe, duZan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora napajanja na mrezZu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno i:
- elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektriénom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreze (prikljucenih preko drugog obracunskog mjernog mjesta).

Podnositelj zahtjeva je duzan u svoj instalaciji u dolazu s mreZe predvidjeti prostor za ugradnju ograniavala strujnog opterecenja
(0S0), koje ugraduje i plombira HEP ODS.

V. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljuditi ugovorni odnos iz ponude/ugovora o prikljuéenju, ¢ime se ureduju uvjeti
prikljuéenja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za prikljuéenje i dinamika placanja, te odnosi (prava, duznosti i obveze)

Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku priklju¢enja gradevine na distribucijsku mreZu.

Obveza Podnositelia zahtjeva je s HEP ODS-om skiopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravninh odnosa na svojim
nekretninama za izgradnju elektroenergetskin objekata nuznih za priklju¢enje njegove gradevine ne mrezu.

VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moZe biti priklju¢ena na mrezu HEP ODS-a.
Za priklju¢enje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:

« ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano)

+ sklopiti ugovor o koristenju mreze,

« dostaviti zahtjev za pocetak koriStenja mreze.

Podnositelj zahtjeva duZan je, najmanje 30 dana prije prikljuéenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje
ugovora o koristenju mreze.

HEP ODS ¢e ponuditi Ugovor o koristenju mreze ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon $to su ispunjene sve
obveze po Ponudi o prikljuéenju.

Za pocetak koristenja mreze Podnositelj zahtjeva duZan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za pocetak koristenja mreze.
Prije pocetka koristenja mreZe Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektri¢ne energije s opskrbljivatem.

VIl. OSTALI UVJETI

Izvesti priklju¢ak kabelom XPQO-A 4x50 mm2 od stupa niskonaponske mreZe (kod k.br 269) do SSPMO kod potro$aca, ugraditi
ograniavala strujnog optere¢enja prema odobrenoj vrinoj snazi (0OSO 16;16;16 A).

Rok vaZenja EES za jednostavni priklju¢ak je dvije godine od dana izdavanja.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vazenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

VIIl. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U sluéaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva mozZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

CLAN HEP GRUPE
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Prilozi:

1. Tablica obracunskih mjernih mjesta

2. Prikaz postojeée i planirane distribucijske elektroenergetske mreze na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

4. Ponuda/Ugovor o priklju¢enju

Direktor:
Dostaviti: du #u ] -

- Podnositelju zahteva oA

. VROMMVODE B.OO. ZVONKO ROZMARIC, DIPL.ING.EL.
- HEP ODS, ELEKTRA VARAZDIN -
- Pismohrani '__.' A
DisT e LAURER
Ve RAZDIN

CLAN HEP GRUPE
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Prilog 1. Tablica obracunskih mjernih mjesta

Dopds’;teni faktor  1F/

Sifra Kategorija Napon Priklju¢na
OMM Naziv OMM korisnika mreze OMM (kV) snaga - snage - 3F
potrognja (kW) potrosnja
1367233 IVKOM-VODE D.O.O. KUPAC 0,40 11,04 0,95ind. -1 3

CLAN HEP GRUPE

UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC

= TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d d.
» OIB 46830600751 + UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK =

= MB 1643991
= www.hep.hr =



Vatazdin 1. oA 2049

;‘. g <
F<hl edis L AT
3 g &sTR3UCIISKO!
4 DUSTAYA gon
ELBUTHA VARAZDIN = /
Ovasituacija je sastavni dio

Posebnih uvjeta | PEES

Ur.jbroj: 400300/26_’5///5 S

Za HEP-ODS

/ —

PROJEKTIRANA SANITARNA KANALIZACIJA |

POSTOJECA SANITARNA KANALIZACIJA
PROJEKTIRANA OGRADA
PROJEKTIRANI MAKADAM
PROJEKTIRANO REVIZIJSKO OKNO
POSTOJECE REVIZIJSKO OKNO

URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA ﬁﬂ(o PREMI

investitor

IVKOM-VODE d.0.0.

suradnik

gradevina i mjesto

projektant

UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH B. PREMUZIC dig.

VODA DIJELA NASELJA BEDENEC

vrsta projekta
IDEJNI PROJEKT

broj evidencije

ID-36/18

sadrzaj

SITUACIJA




”!’32"‘.’ 44 Q,{

;Za HEP

PRILOG L B

~ SITUACIJA

@ M 1:1000

R

FAV ANV AWAN

0]
=}

[ LEGENDA:

PROJEKTIRANA SANITARNA KANALIZACIJA
POSTOJECA SANITARNA KANALIZACIJA
PROJEKTIRANA OGRADA

PROJEKTIRANI MAKADAM

PROJEKTIRANO REVIZIJSKO OKNO
POSTOJECE REVIZIJSKO OKNO

URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA Bmo PREMUZIC, Hrv. branitelja 7, 42000 VARAZDIN

investitor

[VKOM-VODE d.o.0.

suradnik

gradevina i mjesto

UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH
VODA DIJELA NASELJA BEDENEC

projektant

B. PREMUZIC d.ig.

Di\Pro JektI\BEDENEC3\novl Zig.Jpg

\
!

vrsta projekta
IDEJNI PROJEKT

broj evidencije

ID-36/18

datum

01.2019.

mjerilo

1:1000

sadrZaj

SITUACIJA

list

2.01.




IYKOM-PLINd 0 2. » p.p. 6 * Vladimira Nazora 965 » HR - 42240 IVANEC
ivkom.plin@ivkom.hr
Maticni oroj: 2332264 » 013: 95193122518 » Zirp racun: 2439004-1131200744 /VABA d.d./

Vas znak:
Nas znak:  5/1-2019.
IVKOM - VODE d.o.o. e 10. sijecanj 2019,
Vladimira Nazora 96b PREDMET. Posebni uvjeti za namjeravani zahvat
42 240 IVANEC u prostoru

— obavijest

Postovani,

obavjeStavamo Vas da na predmetnom podruéju u naselju Bedenec ne posjedujemo plinske
instalacije.

S postovanjem,
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KLASA: 361-03/19-01/161
URBROJ: 376-10-19-2

Zagreb, 10. sijeénja 2019. iw.. .
AEI = #e IVKOM-YODE d.o.o0,
s 17 -01- 208 o Viadimira Nazora 96b
2 3. L% -2049. 42240 Ivanec

Uis.

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: IVKOM-VODE d.o.o.

Gradevina: Uredaj za pro¢iséavanje otpadnih voda naselja Bedenec - I faza
Lokacija: k.o. Jerovec

Veza: Va3 zahtjev od 10. sije¢nja 2019.

Postovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mreZne djelatnosti, sukladno traZenju Naslova, izdaje
posebne uvjete gradnje predmetne gradevine kako slijedi:

1. Projektant je obvezan od infrastrukturnih operatora (popis u privitku) pribaviti izjavu o
poloZaju elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (dalje:
EKI) unutar zone zahvata. Ukoliko je utvrdeno da u planiranoj zoni zahvata postoji
EKI projektant mora glavnim projektom predvidjeti zastitu (ili premje3tanje) navedene
infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz ¢l. 26. Zakona o elektroni¢kim
komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje ZEK) i
Pravilniku o nalinu i uvjetima odredivanja zone elektronitke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zaStitne zone i radijskog koridora te
obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik, poveznica).

Ukoliko se temeljem izjava operatora o polozaju EKI utvrdi da u zoni zahvata ne
postoji EKI, projektant je obvezan u projektu predvidjeti koridor ili trasu za kabelsku
kanalizaciju sukladno dokumentu prostornog plana, koji je uskladen s odredbama
Uredbe o mjerilima razvoja elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme (NN br. 131/12, poveznica) i odredbama Pravilnika o tehni¢kim
uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/10 i 29/13, poveznica). Postojeca EKI
treba biti ucrtana u situacijski prikaz.

Ukoliko se radi o gradnji svjetlovodne distribucijske mreze, projektant mora osim
spomenutih propisa primijeniti odredbe Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim
mrezama (NN br. 57/14, poveznica).

4. Prilikom podooseuja zahljeva za potvidu glavoog projekla, zahjevu se prilazu

ishodene izjave od operatora.

!\J

L2

Takoder, prema odredbi ¢lanka 26. stavka 4. ZEK-a, u slucaju kada je nuZno zatititi ili
premjestiti elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o
vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjeStanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U
protivnom, troSak njezine zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema ¢lanku 6. stavku 5. Pravilnika, u slu¢aju potrebe izmicanja ili zadtite postojece
EKI ili elektroni¢kog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili
korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove

HRVATSKA REGULATORNA AGENCLA ZA MREZNE DJELATNOSTI



komunalne infrastrukture, razli¢ite vrste objekata ili radova na postojecoj komunalnoj
infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

I. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.

g Investitor mora izraditi projekt ili tehniko rjeSenje za zastitu predmetne EKI/EKV.

- Sve troskove izrade tehni¢kog rjeSenja zastite, materijala, radova, struénog nadzora i
ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjesenja snosi investitor.

I1. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

. Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne
EKIili EKV.

> Sve troSkove izrade tehni¢kog rjeSenja zastite, materijala, radova, strutnog nadzora i

ostalog nuZnog za realizaciju tehnikog rjeSenja snosi infrastrukturni operator.™

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta priloZiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista
1zdana.

S poStovanjem,

4 REQLLAIUANA RuEN

74 MREINE DIELATNORAVNATELJ

3 I AGRER

;7 mrsc. Miran Gosta
vy UL, S

Privitak (1)
1. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporuéeno
2. Uspis
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™ I E Em ZIVIETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor pristupnih mreza

Odjel upravljanja elektronickom komunikacijskom infrastrukturom
Radni¢ka cesta 21, HR - 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 4918 658

Telefaks: +385 1 4917 118

Miro Njegovec
Hrvatskih branitelja 7
42000 Varazdin

oznaka T43-51552559-19

Kontakt osoba Marijana Tudman
Telefon +385 1 4918 658
patum 19.06.2019.

Nastaviona UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA DIJELA NASELJA BEDENEC S
PRIPADAJUCIM CJEVOVODOM | PRISTUPNOM CESTOM NA K.C. 1527, 1399/2, 1396/2,
1396/1, 1395/1, 1395/2, 1395/3, 1537/1, 1537/2, 1968 i 3215 K.O. Jerovec
INVESTITOR: IVKOM-VODE d.o.0., Vladimira Nazora 96 b, 42240 Ivanec

Temeljem VaSeg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecu

. IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Na podru€ju predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema
podzemne EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu
se dobiti uvidom na terenu.

2. TroSkove zastite i eventualnih oSte¢enja EKI snosi investitor (sukladno ¢&l. 26. Zakona o
elektroni¢kim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).

3. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do o$te¢enja EKI, investitor
je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (kontakt osoba Andelko Longarié,
tel: 042-330131, mob: 098-268995, email: andelko.loncaric@t.ht.hr) ili na tel: 08009000.

4. Skreéemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, oStecenje ili ometanje u
radu elektroniCke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi ¢lanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

Ova Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 19.06.2021. godine.

S postovanjem,
Direktor sektora pristupnih mreza

Natasa Mali¢, dipl.ing.elektrotehnike

Napomena: Izjava je dostavljena na email: miro.njegovec@gmail.com

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telekom d.d.

Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapai¢, S. Kramar

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica: 81.670.064 dionica bez nominalnog iznosa
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Komutacija: IVANEC (501)
HT_EKI_KK:
HT_EKI_KABEL:
HT_EKI_ZRACNA:

UCRTALA: T.MODRIC Datum: 19.06.2019.

Spis broj:  T43 - 51552559 - 19




oT-0Optima Telekom d d ., 3ani 75a, Buzin, 10010 Zagreb
l m a HR3023600001101848050 36004425025
0800 DDBE  Www optima.hr

TELEKOM info@optima-telekom.hr

IWVKOM-VODE d.o o
Vladimira Nazora 96b
42240 |vanec

Broj: 0T-42-13/19

Datum obrade: 10.01.2019.

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,
dana 10.01.2019. zaprimili smo Va$ zahtjev za ocitovanjem o polozaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata
sa sljedecim opisom:

Uredaj za proci§cavanje otpadnih voda naselja Bedenec - | faza

poslan na temelju posebnih uvjeta gradnje Hrvatske regulatorne agencije za mre#ne djelatnosti
Klasa: 361-03/19-01/161, Ur.br. 367-10-19-2 od 10.01.2019.

Na Va$ zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d na katastarskim cesticama
k.C. 1399/2, 1968, 1527, 3215, k.o. Jerovec, p.u. lvanec.

nema izgradenu vlastitu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu.

S postovanjem,
OT - Optima Telekom d.d.

Kontakt email: EKI-izjave@optima-telekom.hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.



Al Hrvatskad oo
Vrtn: put 1

HR - 10000 Zagreb
Al hr

IVKOM-VODE d.o.o.
Vladimira Nazora 96b
42240 Ivanec

Datum: 10.01.2019.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH
KOMUNIKACIJISKIH KABELA
- odgovor - dostavlja se;

Postovani,

primili smo Vas dopis vezan za poloZaj nade infrastrukture u zoni zahvata izgradnje
gradevine: Uredaj za proci$éavanje otpadnih voda naselja Bedenec - I faza, na k.o.
Jerovec.

Izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.
S postovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.
Odjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

004

Al Hrvatska d.o.o.
Vrini put 1 - 10 000 Zagreb

Al Hrvatska d 0.0, pp 470, 10002 Zagreb / Tal +385 1 46 91091 / Fax + 385 1 46 91 099 , E-mail office@Al hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d d Zagreb, iiro radun 2434008-1100341353 / IBAN HR3424840081100341353

Jifs Dvorjanéansky. 2lan Uprave / Johannes Xandera, élan Uprave Trgovacks sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204
temeljni kapital 454.211 000,00 kn, uplacen u ciyeiosts



ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE g :L—.
VARAZDINSKE ZUPANIJE ar 1'% ﬁf‘l

Gajeva 4, Varazdin 24 ‘UT‘ 20?9

Primljenc canee 0 b BEME
Klasa: 340-09/19-01/1 UR w2l -2049.
Ur.broj: 2186-376-09-19-2
Varazdin, 23.01.2019. godine

Zupanijska uprava za ceste Varazdinske Zupanije, Gajeva 4, Varazdin, na femelju ¢l. 51. Zakona o cestama (NN
84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), na zahtjev IVKOM-VODE d.o.0., Ivanec, V. Nazora 96/b od 09.01.2019. godine (Broj: 2/4-
2019) u predmetu utvrdivanja uvjeta gradenja za izgradnju uredaja za procis¢avanje otpadnih voda naselja Bedenec - | faza,
utvrduje:

UVJETE GRADENJA

1. Investitoru IVKOM-VODE d.0.0., Ivanec, V. Nazora 96/b, za izgradnju uredaja za procis¢avanje otpadnih voda naselja Bedenec -
| faza na Zupanijskoj cesti, cestovnom zemljistu i u zadtitnom pojasu Zupanijske ceste ZC 2101 (Lepoglava (D74) - Bedenec -
Jerovec - Donje Ladanje - N. Ves Petrijanecka — A.G. Grada Varazdina), utvrduju se sljededi uvjeti gradenja:

1.1. Uredaj za prociscavanje otpadnih voda naselja Bedenec - | faza projektirati i izgraditi kako je prikazano u dostavijenom
Idejnom projektu izgradnje uredaja za procis¢avanje otpadnih voda naselja Bedenec - | faza, oznaka projekta ID-36/18 iz
sijecnja 2019. godine izradenom od UOIG Blazenko Premuzic, Varazdin, Hrvatskih branitelja 7, te posto se isti planira izvan
zastitnog pojasa ZC 2101, ova Uprava nema posebnih uvjeta.

1.2. Spoj nerazvrstane ceste na ZC 2101 ostaje postojei te se zahvatom iz tocke 1.1. ovih uvjeta ne smiju mijenjati njegovi
tlocrtni niti visinski elementi. Nerazvrstanu cestu prema procistacu urediti kao makadamski put $irine 4,0 metara. Navedenim
zahvatom ne smije se poremetiti postojeci sustav oborinske odvodnje ZC 2101 niti se vode niti bilo kakve druge tekuéine ne
smiju ispustati na cestu ifili cestovno zemljiste ZC 2101.

1.3. Na prilaz na ZC 2101 postaviti znak ,STOP* (B02).

2. Prije izdavanija gradevinske dozvole, investitor treba zatraZiti potvrdu o uskladenost projektne dokumentacije s uvjetima gradenja.

3. Prije poCetka radova na izgradnji infrastrukture iz tocke 1. ovih Uvjeta potrebno je od Zupanijske uprave za ceste ishoditi
suglasnost za gradnju. Zahtjevu za izdavanje suglasnosti o odobrenju za gradnju iz tocke 1. ovih uvjeta gradenja treba priloZiti
terminski plan izvodenja, podatke o izvoditelju radova te priloZiti Prometni elaborat priviemene regulacije prometa sukladno
Pravilniku o sadrZaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13).

DOSTAVITI:
1. WKOM-VODE d.0.0., lvanec, V. Nazora 96/b

. Sluzba inspekcije cesta - odjel inspekcije za DC, ZC i LC
3. Arhiva.

Stranica 1 od 1



HRVATSKE CESTE do.o.

za upravijanje, gradenje i odrZavanje drzavnih cesta, Zagreb-Medvescak, Voncmma 3
POSLOVINA JEDINICA VARAZDIN ey mwe
Kralja Petra KreSimira IV-23 - ‘Al

s

Klasa: 340-09/19-05/69 2
Ur.broj: 345-921-607-19-4 VE. 2/’/ 2-2-20/4,
Varazdin, 13.03.2019.

Hrvatske ceste d.o.o. za upravijanje, gradenje i odriavanje drzavnih cesta, Zagreb-Medve$cak, Voncinina 3,
Poslovna jedinica Varazdin, Kralja Petra KreSimira IV 23, na temelju ¢l. 33. Zakona o cestama (NN 84/11,
22/13, 34/13, 148/13, 92/14), povodom zahtjeva IVKOM VODE d.o.o0., Ivanec, V. Nazora 96/b, utvrduje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

[ Utvrduju se posebni uvjeti gradenja za izradu projektne dokumentacije za izgradnju uredaja za
prociséavanje ofpadnih voda dijela naselja Bedenec, na c¢kbr. 1399/2 k.o. Jerovec, u zastitnom koridoru
buduce planirane brze ceste Varazdin — Ivanec - Krapina.

2. Posebni uvjeti su:

2. Izgradnju uredaja za procii¢avanje otpadnih voda dijela naselja Bedenec uz Istocnu obilaznicu
Novog Marofa projektirati sukladno vaZecoj zakonskoj regulativi i prostorno-planskoj
dokumentaciji, dijelom prema Idejnom projektu, T.D.: ID-36/18, sijecanj 2019.g., izradenoin od

Jreda ovilastenog inZenjera gradevinarstva BlaZenko PremuZzic, VaraZdin.

Projekt izgradnje wredaja za prociscavanje otpadnih voda dijela naselja Bedenec sa

pripadajucim vodovima i infrastrukturom uskladiti u svemu sa projektnom dokumentacijom

izgradnje brze ceste Varazdin — Ivanec — Krapina, koju izraduje MOBILITA EVOLVA, Zagreb,

Froudeova 3.

- Sve zahvate na izgradnji uredaja za prociiéavanje otpadnih voda na ckbr. 1399/2 ko.
Jerovec maksimalno odmaknuti od planirane brze ceste prema jugu,

- Makadamski prilaz i dovodne kanale projektirati na nacin da ne budu u koliziji sa
stupovima vijadukta Bednja 2,

- Projektant je duZan ishoditi misljenje projektanta brze ceste VaraZdin — Ivanec —
Krapina, vezano za projektiranje zahvata w koridoru planirane ceste [ cestovnih
vbjekatu te mm&enje { ruzrudene detalje ugraditi u projektnu dokumentaciju izgradnje
uredaja za procis¢avanje otpadnih voda dijela naselja Bedenec.

2.3, Investitor je duzan postupiti sukladno odredbama Zakona o prostornom wredenju (NN 153/13,

63/17, 114/18) i Zakona o gradnji (NN 133/13, 20/17) te kod Hrvatskih cesta d.o.o., Poslovna
Jjedinica VaraZdin, ishoditi ovjeru uskladenosti projektne dokumentacije s posebnim wvjetima
gradenja. Kod ovjere projekta potrebno je dostaviti izdvojen projekt za arhivu Poslovne jedinice
u pisanom i digitalnom obliku.

2.4, Za sve zahvate na izgradnji uredaja za prociséavanje otpadnih voda uz javne ceste i objekte,
koje misu u nadleznosti Hrvatskih cesta d.o.o., potrebno je ishoditi uvjete kod subjekata koji
upravijaju istima.

3. Uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon tog roka investitor, odnosno korisnik duzan je
zatraZiti nove ili produljenje vrijednosti izdanih uvjeta, ako se u meduvremenu na terenu nisu stekle
prilike koje bi zahtijevale izmjenu istih.

[
[

f
Rukovodtteg po,ﬁ(qvne Jjedinice:

jbﬁzrk"awy Stjepan dipl.ing.

s\f_).

v ‘:
p \f“

L & £
Dostaviti: e
1. IVKOM VODE d.o.o., lvanec, V. Nazora 96/b
2. Sektor za gradenje | rekonstrukciju, Odjel za projektiranje i upravni postupak,
Grupa za projektiranje cesta, Voncinina 3, HR-10000 Zagreb;
3. Pismohrana.



| R\ ATSK E sjediste: Vonéinina 3, 10000 Zagreb, Hrvatska Poslovna jedinica Varazdin
‘ CE S T E tel: +385 14722 555 adresa K P. Kredimira IV 25, 42000 Varazdin
e-mail: javnost@hrvatske-casta hr tal (042) 302-840 fax. (042) 320-393
website: www hrvatske-ceste hr

Klasa: 340-09/19-05/69
Ur.broj: 345-921-607-19-2

Varazdin, 06.02.2019. B |
11-02-708 _ HRVATSKE CESTE d.o.0,
1R 2]45Q-2;343;__ 10000 ZAGREB
U i Voncinina 3

- Sektor za razvoj i strateSko planiranje
- Sektor za gradenje i rekonstrukciju

Predmet: Izgradnja uredaja za pro¢iséavanje otpadnih voda naselja Bedensc — L. Faza,
- misljenje, trazi se
Postovani.

Zaprimili smo dopis [VKOM VODE d.o.o., Ivanec, V. Nazora 96/b, broj: 2/13-2019 od
30.01.2019.g. kojim se trazi izdavanje posebnih uvjeta gradenja za izgradnju uredaja za pro¢iséavanje
otpadnih voda dijela naselja Bedenec, na ¢kbr. 1399/2 k.o. Jerovec.

S obzirom na koridor i trasu buduée planirane brze ceste Varazdin — Ivanec — Krapina, molimo
vas da za planirani zahvat izgradnje uredaja i pripadajuéih vodova izdate misljenje o moguénosti
realizacije istih prema Idejnom projektu, T.D.: ID-36/18, sijecanj 2018.g., izradenog od Ureda
ovlastenog inZenjera gradevinarstva BlaZenko Premuzi¢, Varazdin, kojeg dostavljamo u privitku dopisa.

U slu¢aju potrebe za dodatnim informacijama, stojimo Vam na usluzi.

S postovanjem,

U privitku:
- Preslika dopisa Zahtjeva br. 2/13-2019 od 30.01.2019.g. - IVKOM VODE d.0.0., Ivanec
- Idejni projekt (PDF i DWG), T.D.: ID-36/18 - UOIG Blazenko Premuzié¢. Varazdin. - CDx1

Na znanje:
/’-‘“‘ IVKOM VODE d.o.o., 42240 [vanec, V. Nazora 96/b, p.p 6

Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, gradenje i odrzavanje driavnih cesta

Sud upisa: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080391653, MB: 1554972, O18: 55545787885, Upisani temeljni kapital: 107.384.800,00 kn
IBAN: HR67 2340009 1100231902 kod Privredne banke Zagreb d.d.
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HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA MURU | GORNJU DRAVU Telefon Q42 / 40 70 00
e — 42000 Varazdin, Medimurska 26b Telefax 042 /40 70 03

KLASA: 325-01/19-18/0000144
URBRQJ: 374-26-1-19-4
Datum: 19.06.2019

Nas znak: 3-VU-10-Z0

Predmet; Uredaj za procis¢avanje otpadnih voda naselja Bedenec - I. faza
- investitor: IVKOM - VODE d.o.0. Ivanec
- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, na temelju Clanka 143.
stavka 10. Zakona o vodama (NN br. 153/09,63/11,130/11,56/13,14/14i46/18), u povodu
zahtjeva investitora - IVKOM - VODE d.o.0., p.p.6, Vladimira Nazora 96/b, 42240 lvanec, za
izdavanje vodopravnih uvjeta u smislu odredbi ¢lanka 143. stavka 1. Zakona o vodama, nakon
pregleda dostavljene i ostale dokumentacije, izdaju:

VODOPRAVNE UVJETE

za izgradnju uredaja za prociScavanje otpadnih voda naselja Bedenec - I. faza, na
k.C.br. 1399/2, 1527, 1968, 3215 k.o. Jerovec, investitor: IVKOM - VODE d.o.0., p.p.6,
Vladimira Nazora 96/b, 42240 Ivanec

. Vodopravni uvjeti su:

1. Uredajem za proci3cavanje otpadnih voda naselja Bedenec, osigurati smanjenje
ulaznog opterecenja i proci$cavanje otpadnih voda do granicnih vrijednosti parametara
propisanih Pravilnikom o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 80/13,
43/14, 27/15 i 3/16) kojima ¢e se postici ciljevi kakvoce voda prijemnika sukladno Odluci o
odredivanju osjetljivih podrucja (NN br. 81/10i 141/15).

Ako se primjenom osnovnih mjera svih korisnika na vodnom tijelu ne postigne
zahtijevano stanje voda, odnosno opterecenje efluenta primjenom propisanih granicnih
vrijednosti nece biti prihvatljivo za prijemnik, obvezno ¢e biti primijeniti dopunske mjere za
postizanje i o€uvanje dobrog stanja voda (stroze grani¢ne vrijednosti emisija, promjena mjesta
ispusta i druge mjere). Stoga je vec kod primjene osnovnih mjera potrebno uzeti u obzir
sadasnje stanje vodnog tijela rijeke Bednje i utjecaj optere¢enja komunalnim otpadnim
vodama iz naselja Bedenec planiranog kapaciteta 400 ES na stanje vodnog tijela.

2. Predvidjeti probni rad uredaja s ciljem dokazivanja propisane vrijednosti pokazatelja
i zahtijevanog stupnja proci3cavanja otpadnih voda (izvjesce o istom s dokazima kakvoce
prociécenih otpadnih voda predociti na tehnickom pregledu gradevine).
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3. Sve objekte i uredaje u funkciji odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda
dimenzionirati na temelju odabranog tehnoloskog postupka pro€i$¢avanja i hidraulickog
proracuna te ih predvidjeti u vodonepropusnoj izvedbi.

4. U glavnom projektu predvidjeti zbrinjavanje obradenog muljai ostalih otpadnih tvari
koje ¢e nastajati prilikom rada uredaja za pro¢idcavanje te odrediti konacnu dispoziciju istih.

5. Prije ispusta procis¢enih voda u prijemnik potrebno je predvidjeti kontrolno okno
opremljeno sustavom stalnog pracenja kakvoce i koli€¢ine prociséenih otpadnih voda.

6. Za gradevine odvodnje i dijelove uredaja koji trebaju biti vodonepropusni na
tehnickom pregledu predoditi dokaz o ispitivanju vodonepropusnosti od strane ovlastene
osobe prema Pravilniku o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i
rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i prociscavanja otpadnih voda
(NN br. 03/11).

7. Lokacija puta, kanalizacijskih cjevovoda i uredaja za procié¢avanje otpadnih voda
Bedenec s ispustom u rijeku Bednju nalazi se u poplavnoj zoni rijeke Bednje.

8. Izljevnu gradevinu predvidjeti tako da ne zadire u slobodni profil rijeke Bednje,
vodedi racuna o visokim vodama vodotoka. Dno i pokose na mjestu zahvata treba urediti i
osigurati kamenom oblogom.

9 U zaititnom pojasu rijeke Bednje koji iznosi 6,0 m od gornjeg ruba korita, ne
dozvoljava se izgradnja bilo kakvih &vrstih objekata (ograde, prepumpne stanice, reviziona
okna ili sl.).

10. Kod projektiranja gradevine voditi racuna o velikim vodama rijeke Bednje. Kota
100 godisnje VV rijeke Bednje na promatranoj lokaciji iznosi 21 1,96 m n.m. (podatak preuzet
iz Studijske dokumentacije za pripremu projekata zastite od poplava na slivu Bednje iz EU
fondova, izradene u listopadu 2015. godine).

11. Nakon zavréetka radova pojas vodotoka dovesti u prvobitno stanje, urediti i zasijati
travom.

12. O pocetku radova obavijestiti Hrvatske vode, VGI ,Plitvica - Bednja" Varazdin, radi
vodnog nadzora.

13. Investitor je duzan izraditi i na tehni¢kom pregledu predociti:
_ Plan rada i odrzavanja vodnih gradevina za odvodnju i uredaja za obradu otpadnih

voda
_ Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz procesa obrade otpadnih voda

_ Operativni plan interventnih mjera u slu¢aju izvanrednih i iznenadnih oneciscenja
voda.

14. Predvidjeti mjere zastite voda od one&iécenja prilikom izvodenja radova
(spriecavanje istjecanja opasnih i agresivnih tekuéina, prihvat i zbrinjavanje istih u slucaju
izlijevanja i dr.).
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15. Tehnickom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuce mjere
da izgradnjom gradevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do steta ili
nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

16. Investitor je duZan prije ishodenja gradevinske dozvole rijeiti imovinsko pravne
odnose osnivanjem prava sluZnosti na javnom vodnom dobru.

JI. Na temelju ovih vodopravnih uvjeta ne moZe se neposredno izvoditi zahvat u prostoru.

/Il Na glavni projekt iz kojeg je vidljivo da je isti sukladan izdanim vodopravnim uvjetima,
investitor je duZan ishoditi vodopravnu potvrdu.

Obrazlozenje

Od strane investitora - IVKOM - VODE d.o.o., p.p.6, Vladimira Nazora 96/b, 42240
lvanec, pod znakom 2/7-2019 dostavljen je zahtjev od 09. sije¢nja 2019. godine, za izdavanje
vodopravnih uvjeta za predmetnu gradnju.

Uz Zahtjev je dostavljen Idejni projekt, izraden u sije¢nju 2019. godine od Ureda
ovlaitenog inZenjera gradevinarstva Blazenko PremuZi¢, dipl.ing.grad. Varazdin, pod brojem
projekta ID-36/18.

Dopunjena dokumentacija (Rjedenje od strane Ministarstva zaitite okolisa i energetike,
Uprave za procjenu utjecaja na okolig i odrzivo gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu
utjecaja na okolis pod brojem - KLASA: UP/1-351-03/19-09/74, URBROJ: 517-03-1-2-19-
10 izdano 31. svibnja 2019. godine), je dostavljena 12. lipnja 2019. godine.

Temeljem pregleda dostavljene dokumentacije, te misljenja VGI za mali sliv ,Plitvica -
Bednja“ Varazdin, a u cilju saitite vodnogospodarskih interesa, daju se uvjeti iz dispozitiva.

Upravna pristojba u iznosu od 210,00 Kn u skladu s tar. brojem 1. i 43. Uredbe o tarifi

o upravnim pristojbama (NN 8/2017) uplacena je u korist drzavnog proracuna.

= -Samostalni inZzenjer
()
/[t Andreja Pundek, dipl.ing.grad.
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Dostaviti:
_ IVKOM - VODE d.o0.0., p.p.6, Vladimira Nazora 96/b, 42240 lvanec

_ Ministarstvo zastite okoli3a i energetike,
Uprava vodnoga gospodarstva i zastitu mora, Zagreb
Uprava za inspekcijske poslove, Sluzba drzavne vodne inspekcije,
Radni¢ka cesta 80, 10 000 Zagreb

_ VGl za mali sliv ,Plitvica - Bednja" Varazdin

073804795
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MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU
Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije
Sluzba za sjeverozapadnu Hrvatsku
Ispostava Ivanec

KLASA: 540-02/19-03/1414

URBROIJ: 534-07-4-2-11/1-19-2

Ivanec, 11. sijeénja 2019. godine

Visi sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva, Uprave za sanitarnu inspekciju, Sektora
Zupanijske sanitarne inspekcije, Sluzbe za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostave Ivanec, u
predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta, u postupku ishodenja Lokacijske dozvole po zahtjevu
pravne osobe IVKOM — VODE d.o.0. sa sjedistem u Ivanec, Vladimira Nazora 96b, od
9.1.2019., zaprimljen u ovu Inspekciju dana 9.1.2019. godine, na temelju &lanka 13. Zakona o
sanitarnoj inspekciji (,,Narodne novine® broj 113/2008 i 88/2010), utvrduje

POSEBNE SANITARNO - TEHNICKE UVJETE

za izgradnju uredaja za pro¢iic¢avanje otpadnih voda naselja Bedenec — 1. faza, a nakon
izvrSenog uvida u Idejni projekt, broja tehnickog dnevnika ID-36/18, izradenog u sijeénju
2019. godine po Uredu ovlastenog inZenjera gradevinarstva BlaZenko Premuzi¢, Ulica
hrvatskih branitelja 7, 42000 Varazdin.

INVESTITOR: IVKOM - VODE d.0.0. sa sjediitem u Ivanec, Vladimira Nazora 96b.

1/Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleZznog tijela graditeljstva te
sukladno ldejnom projektu, broja tehni¢kog dnevnika ID-36/18, izradenog u sijecnju
2019. godine po Uredu ovlastenog inZenjera gradevinarstva Blazenko Premuzi¢, Ulica
hrvatskih branitelja 7, 42000 Varazdin.

2/U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mjere za spreavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda
3/Konstrukcija uredaja za pro¢iicavanje otpadnih voda mora zadovoljiti  uvjet
vodonepropusnosti, sukladno normi Opskrba vodom — zahtjevi za sustave i dijelove sustava za
pohranu vode HRN EN 1508.
4/Na tehnickom pregledu investitor je duzan osigurati sljedec¢i dokaz ovlastene ustanove:

- izvjesce o nepropusnosti uredaja za proii¢avanje otpadnih voda i kanalizacijskih cjevovoda
po ovlastenoj pravnoj osobi.

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kuna drzavnih biljega po Tarifnom broju 48. stavak 2.
Uredbe o tarifi upravnih pristojba (..Narodne novine” broj 8/2017) naplacena je i propisano
poniStena na zahtjevu.
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Prilozi: Idejni projekt, broja tehnickog dnevnika ID-36/18

OSTAVITL:
( '——ljl-IVKDM - VODE d.o0.0., Vladimira Nazora 96/b, HR-42240 Ivanec
2. U spis predmeta, ovdje
3. Evidencija, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA 00 E
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA T _ 2&,, l’ 7{1
POLICIJSKA UPRAVA VARAZDINSKA (R.z 2[40;1 -10 43 —
SLUZBA ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA :
Broj: 511-14-04/5-449/2-2019. GD
Varazdin, 21. sije¢anj 2019.godine

Policijska uprava varazdinska povodom zahtjeva tvrtke ,lvkom vode® d.o.o. iz
lvanca, Vladimira Nazora kbr. 96/b., broja 2/10-2019. od 16. sijeanj 2019. godine,
za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podrucja zastite od poZara u predmetu
Uredaj za prediScavanje otpadnih voda naselja Bedenec-| faza, investitora ,lvkom
vode" d.o.o. iz lvanca, Vladimira Nazora kbr. 96/b., na temelju ¢lanka 82. st. 1
Zakona o gradnji (,Narodne novine“ br. 153/13) i ¢lanka 24. Zakona o zastiti od
pozara (“Narodne novine” br. 92/10), daje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podruja zastite od pozara u predmetu Uredaj za proci§¢avanje otpadnih
voda naselja Bedenec-| faza, investitora ,lvkom vode® d.o.o. iz lvanca, Viadimira
Nazora kbr. 96/b., :

I. Mjere zaStite od poZara potrebno je projektirati u skladu s vazec¢im hrvatskim
propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.

Il. U sklopu glavnog projekta izraditi prikaz mjera zastite od pozZara, te za
svaku primijenjenu mjeru navesti odredbu primijenjenog propisa i norme.

lIl. U glavnom projektu unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, prema
prikazu predvidenih mjera zastite od poZara, utvrditi odredbe primijenjenih propisa i
normi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvalitete ugradenih konstrukcija,
proizvoda i opreme, kvalitete radova, struénosti djelatnika koji su tu gradnju obavili,
kao i potrebnih ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti.

Obrazlozenje

Tvrtka ,Ilvkom vode" d.o.o. iz lvanca, Viadimira Nazora kbr. 96/b., podnijela je
zantjev broja 2/10-2019 od 16. sije¢nja 2019. godine, za izdavanje posebnih uvjeta
gradenja iz podrucja zastite od poZara u predmetu Uredaj za proc¢i§cavanije otpadnih
voda naselja Bedenec-| faza, investitora ,lvkom vode* d.o.o. iz lvanca, Vladimira
Nazora kbr. 96/b.



Provedbenim postupkom i uvidom u dostavljeni idejni projekt s prikazom mjera
zastite od poZara broj: ID-36/18, od sije¢nja 2019. godine, koji je izraden od strane
Ureda ovladtenog inZenjera gradevinarstva Blazenko PremuZi¢ iz Varazdina,
Hrvatskih branitelja kbr. 7., utvrdeno je da je prilikom projektiranja u pogledu
zadovoljavanja potrebitih poZzarno tehnickin karakteristika potrebno koristiti vazece
nrvatske propise i norme koje reguliraju ovu problematiku.

Pravna osoba registrirana za projektiranje duzna je izraditi prikaz mjera zastite
od pozara u glavnom projektu.

Upravna pristojba, sukladno Tar. broju 17. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
(“Narodne novine” br. 8/2017.,37/2017 i 129/2017 ), naplac¢ena je u iznosu 70,00
kuna.

DOSTAVITI:
1. ,lvkom vode* d.0.0 | VODITELJ SLUZBE
lvanec, V. Nazora kbr. 96/b Sinisa Brkinjac
2. Pismohrana, ovdje. e ]
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MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Vi ' 2_
L . Brol - £ 4

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 51 08 201
KLASA: 350-05/19-01/43
URBROJ: 525-07/0367-19-2
Zagreb, 29. ozujka 2019. godine

IVKOM VODE d.o.0
IVANEC
V. Nazora96 b

Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru — Izgradnja — Uredaja za
proc¢iS¢avanje otpadnih voda naselja Bedenec - 1 faza - dostavija se -

Vas znak:  2/11-2019
Od:  Ivanec, 16. Sijecanja 2019.
Primljeno: 323 - Ministarstvo poljoprivrede. 17.01.2019.. godine

Ministarstvo poljoprivrede, temeljem ¢lanka 20. Zakona o poljeprivrednom zemljistu
(“Narodne novine™. br. 20/18. 1 115/18.) u predmetu zahtjeva IVKOM VODE d.o.0
IVANEC, V. Nazora 96 b - u ishodenju posebnih uvjeta za zahvat u prostoru — izgradnja
— Uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda naselja Bedenec - 1 faza i to:

1.1.  Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uredenja.

1.2, Osobito vrijedno obradivo (P1) 1 vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno
zemljiste ne moze se Koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim:

- kad nema niZe vrijednoga poljoprivrednog zemljista.

- kada je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim
propisima grade 1zvan gradevinskog podrugja,

- pri gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih iskljuc¢ivo za
poljoprivrednu djelatnost 1 preradu poljoprivrednih proizvoda.

1.3.  Potrebno je pravovremeno rijeSiti imovinsko - pravne odnose sa dosadainjim
nositeljima prava koriStenja na poljoprivrednom zemljistu u vlasniStvu Republike
Hrvatske. kao 1 sa vlasnicima toga zemljista.

1.4, Zemlju i ostale materijale za izgradnju zahvata uzimati prvenstveno sa ostalih dijelova
predvidenog zahvata.

Ako 1z tehnickih razloga bude potrebno odrediti pozajmista materijala van predvidene
zone zahvata tada treba prije pristupanja koriStenja materijala sa predvidenog
pozajmista rijesiti imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava keristenja odnosno
prava vlasniStva na zemljiStu predvidenom za pozajmiste.

1.6.  Prije pocetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska
materijala iz iskopa.



1.8.

1.5

1.10.

Po obradi mulja jasno naznaciti nac¢in zbrinjavanja mulja iz predmetnog UPOV-a. sa
procjenom godisnjih koli¢ina.

Ograniciti kretanje teSke mehanizacije prilikom izgradnje - zahvata. kako bi povrsina
devastirana radovima bila §to manja, odnosno koristiti postoje¢u mrezu puteva koju po
zavrsetku radova treba sanirati.

Presjecanje prilaznih poljoprivrednih puteva - naci adekvatna rjeSenja (u smislu
odrzavanja poljskih puteva radi mogucnosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih,
vatrogasnih 1 drugih vozila ).

Za vrijeme izgradnje po potrebi opasnost od klizanja tla smanjiti stabilizacijom strmih
padina, a zaStitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnih smjesa i
grmlja.

Po zavrSetku izgradnje neophodno je zaSticene krajolike sanirati.

Nakon izradene projektne dokumentacije s gore navedenim uvjetima istu dostaviti
ovom Ministarstvu radi izdavanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa
posebnim uvjetima.

NadleZzno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moze graditi gradevina,
duzno je u skladu s odredbama c¢lanka 25. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
(*Narodne novine”, br. 20/18. ) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku od osam dana od
izvrSnosti tog akta ili izdavanja, nadleznom uredu drzavne uprave u Zupaniji ili
upravnom tijelu Grada Zagreba nadleznom za peljoprivredu, zbog promjene
namjene poljoprivrednog zemljiSta, kac dobra od interesa za Republiku
Hrvatsku, a koje ¢e prema tocki 1. ovih uvjeta biti potrebno za izgradnju
predmetnog objekta.

U postupku :zdavanja upmabne dozvole u slu¢aju kad se radi o gradevini za koju su
utvrdeni posebni uvjeti i potvrda o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima.
sudjeluje predstavnik Ministarstva.

Pregledom dostavljene strucne podloue za zahvat u prostoru (projekta, idejnog

rjesenja) bIO_] TD. ID-36/18, Varaidin, sijecanj, 2019. Ministarstvo poljoprivrede. Uprava
poljoprivrede 1 prehrambene industrije, izdala je posebne uvjete za izradu tehnicke
dokumentacije.

DRZAVNI TAJNIK

e
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REPUBLIKA HRVATSKA P T —
VARAZDINSKA ZUPANLIA b F1ES ﬁl
UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREDENJE, 18 -03- 2018
GRADITELJSTVO 1 ZASTITU OKOLISA yE 2 J{Zz —2—-2z0/2.

KLASA: 351-04/19-01/2
URBROJ: 2186/1-06/6-19-5
Varazdin, 12.03.2019.

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa Varazdinske Zupanije
p ] p je. £ ] pani)

temeljem ¢lanka 23. stavka 2. Zakona o zastiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18 i
14/19) 1 ¢lanaka 3. i 6. Odluke o upravnim tijelima ("Sluzbeni vjesnik Varazdinske Zupanije"
broj 33/17) u predmetu izdavanja posebnih uvjeta zaitite prirode za zahvat "Uredaj za
proCiscavanje otpadnih voda naselja Bedenec — 1 faza" na ¢kbr. 1399/2 u k.o. Jerovec
podnositelja zahtjeva IVKOM VODE d.o.0., V.Nazora 96b. Ivanec, unutar ekoloske mreze
HR2001409 Livade uz Bednju II, utvrduje slijedede

S

(8]

UVJETE ZASTITE PRIRODE

1.
Radove je dozvoljeno izvoditi od pocetka rujna do kraja oZujka odnosno u jesensko-
zimskom razdoblju izvan vegetacijske sezone i nakon prestanka povecane aktivnosti
Zivotinja kako bi se izbjeglo uniStavanje staniita i uznemiravanje Zivotinjskih vrsta u
vrijeme reprodukcije.

Podrucje za izvodenje zahvata potrebno je ogranigiti iskljuéivo i samo na radnu §irinu
postojeceg poljskog puta u duljini od 387 m, na radnu Sirinu iskopa za kunal prema
tiject Beduji u duljini od 35 w § na poviSiou ua koju Ge se postaviti tipski uredaj za
proCiScavanje otpadnih voda. Radnu $irinu potrebno je posebno i strogo ogranigiti u
dijelu novih trasa i to: za spoj od makadamskog prilaza iz smjera ZC 2084 do
projektiranog UPOV-a (duljine oko 30 m) te za spoj izmedu revizijskog okna RO2 i
UPOV-a (duljine oko 60 m) izvan radne Sirine zahvata nije dozvoljeno zadiranje u
ckolne povrsine. Nije dopusteno mijenjati zate¢eno stanje na okolnim povr§inama, a
posebno na livadama odnosno zabranjuje se bilo kakvo oste¢ivanje livade, odlaganje
gradevnog materijala (cijevi) na podrucju livada i sl. Koridor gradilista treba oznagiti
za$titnim trakama.

Na podrucju izvan postojeceg poljskog puta (¢kbr. 1968 u k.o. Jerovec) nije dozvoljeno
niti kretanje niti parkiranje vozila, kamiona i strojeva. Potrebno je organizirati prostor
za parkiranje vozila uz Zupanijsku cestu ZC2084.

Na podru¢ju izvan postojeeg poljskog puta nije dozvoljeno privremeno odlagati
iskopanu zemlju, odvodne cijevi i drugi gradevni materijal. Potrebno je organizirati
prostor za odlaganje navedenog materijala eventualno uz sjevernu stranu postojeéeg
poljskog puta (¢kbr. 1968 u k.o. Jerovec) i to samo na povr$inama koje su u zarastanju,
a ne 1 na Cesticama na kojima se nalazi livada kao kultura. NuZno potrebno odlaganje
materijala potrebno je provesti na na¢in da se isti odlozi samo na jednom mjestu na
podlogu (palete. daske, plo¢e) koja ¢e na odgovarajuéim nosa¢ima biti podignuta
odnosno odmaknuta od tla kako ne bi dodlo do zbijanja tla i oSte¢ivanja travnjaka.
Lokaciju za odlaganje opreme i materijala potrebno je oznadi zastitnom trakom.
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Ogradeni dio parcele ¢kbr. 13992 u k.o. Jerovec na kojoj se nalazi uredaj za
pro¢iS¢avanje otpadnih voda unutar ekoloske mreze HR2001409 Livade uz Bednju I1
(oko 400 m?®) morati ¢e se od strane investitora kositi minimalno jednom godisnje, ali
nikako ne prije mjeseca lipnja zbog ofuvanja trave krvare (Sanguisorba officinalis), a
time i ciljne vrste leptira kiseli¢in vatreni plavac 1 veliki livadni plavac.

6. Na podrucju izvodenja radova nije dozvoljeno ispustanje tvari koje mogu onegistiti tlo,
vodu 1 zrak. Nije dozvoljena manipulacija naftom i naftnim derivatima, uljima i
mazivima, zamjena akumulatora, odrzavanje vozila i sl. Nije dozvoljeno skladistenje
tvari Stetnih za okoli§ (pogonska goriva, maziva, PVC materijali, materijali podlozni
koroziji i dr.). Nije dozvoljeno paljenje vatre i ostavljanje otpada.

7. Nakon zavrSetka radova potrebno je sanirati sva eventualna o3tecenja tla i vegetacije, a
prostor se mora dovesti u prvobitno stanje. Eventualnu $tetu i sve tragove oStecenja
zbog mehanizacije investitor je duzan sanirati o svojem trosku.

2.

Investitor je duZan imenovati odgovornu osobu te putem odgovorne osobe osigurati
postivanje navedenih uvjeta zastite prirode. Podatke o odgovornoj osobi (ime i prezime,
kontakt broj telefona i dr.) kao i podatke o pocetku i zavrSetku radova potrebno je dostaviti
Javno] ustanovi za upravljanje zastienim dijelovima prirode Varazdinske Zupanije, Kratka
1/IV, Varazdin, e-mail: zastita.prirode(@vz.t-com.hr).
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Navedene uvjete potrebno je ugraditi u tekstualni dio Glavnog projekta. Prije izdavanija
potvrde Glavnog projekta potrebno je od ovog Upravnog tijela ishoditi suglasnost na Glavni
projekt.

Obrazlozenje

Tvrtka IVKOM VODE d.o.0., V. Nazora 96 b iz Ivanca podnijela je 17.01.2019. godine
pri ovom Upravnom tijelu zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta gradenja za zahvat "Uredaj za
proCis¢avanje otpadnih voda naselja Bedenec — I faza" na ¢kbr. 1399/2 u k.o. Jerovec. Uz
zahtjev je prilozeno Idejni projekt broj (TD ID-36/18; Ured ovlastenog inZenjera
gradevinarstva Blazenko Premuzi¢, Varazdin, sije¢anj 2019.).

U Idejnom projektu se u bitnom navodi slijede¢e: Tipski uredaj za prociscavanje
sanitarno-fekalnih otpadnih voda (UPOV) naselja Bedenec ugraditi ¢e se na ¢kbr. 1399/2 u k.o.
Jerovec i taj ¢e se dio ograditi u povrsini od oko 400 m?. Kolni pristup od UPOV-a do ZC 2084
omogucen je postojecim poljskim putem na ¢kbr. 1968 u k.o. Jerovec. Kanal izmedu UPOV-a i
izljeva u rijeku Bednju u smjeru sjever-jug duljine je 35 m. Cjevovod izmedu postojeéeg
izgradenog revizijskog okna na stacionazi 0+379,42 i UPOV-a duljine je 387 m i prolazi
postoje¢im poljskim putem u smjeru zapad-istok na ¢kbr. 1968 u k.o. Jerovec.

Sukladno ¢lanku 23. Zakona o zastiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13. 15/18 i
14/19) ovo Upravno tijelo utvrduje uvjete zastite prirode za zahvate za koje je potrebno ishoditi
akt za gradenje.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdeno je da se zahvat nalazi izvan
gradevinskog podrucja. a rubno te dijelom i unutar ekoloske mreze NATURA 2000 (Uredba o
ekoloskoj mreZi "Narodne novine broj 124/13 i 105/15) i to Podru¢ja o¢uvanja znacajnog za
vrste i staniSne tipove (POVS) HR2001409 Livade uz Bednju 11 .

Radi se o ekoloskoj mrezi s ciljnim vrstama leptira kiseli¢in vatreni plavac (Lycaena
dispar) i veliki livadni plavac (Phengaris teleius) te ciljnim stani$nim tipom 6510 Nizinske
koSanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba ofticinalis). Kao druge vazne vrste flore i faune za
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predmetno podru¢je navode se bridasti luk (A//ium angulosum) i prosasti $as (Carex panicea) te
leptir mocvarni plavac (Phengaris alcon alcon).

Prema podacima Javne ustanove za upravljanje zasti¢enim dijelovima prirode na Sirem
podru¢ju zahvata zabiljeZzena je prisutnost vrste [ris sibirica, a sve samonikle perunike nalaze
se na popisu strogo zasticenih biljnih vrsta prema Pravilniku o strogo zaSti¢enim vrstama
("Narodne novine" broj 144/13 1 73/16).

Na lokaciji je obavljen terenski obilazak (Sluzbena zabiljeska, KLASA: 351-04/19-
01/2, URBROJ: 2186/1-06/6-19-3 od 20.02.2019.) u cilju procjene vjerojatnosli znacajnog
utjecaja zahvata na ciljeve ofuvanja i cjelovitost podrugja ekoloske mreze. Utvrdeno je da za
zahvat nije potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekolosku mrezu iz
razloga jer je uvjetima zastite prirode moguce osigurati zastitu ciljnih vrsta podruéja ekologke
mreZe HR2001409 Livade uz Bednju Il. Zahvat se nalazi rubno uz ekolo$ku mreZu odnosno
trasa za iskop kanala u duljini od 387 m prolazi postoje¢im poljskim putem te iskop neée
zadirati u okolne povrsine pod livadama, oranicama i $ikarama. ToCkom 1.2. Uvjeta zastite
prirode za nove koridore/trase u prostoru posebno je definirano strogo ograniéenje i to: za spoj
od makadamskog prilaza iz smjera ZC 2084 do projektiranog UPOV-a (duljine oko 30 m) te za
spoj izmedu revizijskog okna RO2 i UPOV-a (duljine oko 60 m) izvan radne Sirine nije
dozvoljeno nikakvo zadiranje u okolne povrsine.

Sukladno ¢lanku 56. Zakona o zastiti prirode, podru¢jem ekoloske mreZe upravlja Javna
ustanova za upravljanje zasticenim dijelovima prirode Varazdinske zupanije te je ovo Upravno
tijelo od iste zatraZilo ocitovanje o predloZzenim uvjetima zastite prirode.

Sukladno Clanku 23. Zakona o zastiti prirode, ovo Upravno tijelo utvrdilo je uvjete
zastite prirode za zahvat "Uredaj za prociScavanje otpadnih voda naselja Bedenec — I faza" na
¢kbr. 1399/2 u k.o. Jerovec.

savjetnica za zaStitu prirode
Natalija Jezek Zenkel, dipl.ing.

Dostaviti:
(_]/'IVKOM VODE d.o.o. 3
V.Nazora 96b, 42 240 Ivanec H S
2. Ured ovlastenog inZenjera o2 BMe
gradevinarstva Blazenko Premuzi¢ 1S3 | Calm)
Ulica hrvatskih branitelja 7, Varazdin ‘ , 4
. Javna ustanova za upravljanje ¢ w5, P
zaSticenim dijelovima prirode passa
Kratka Y4, Varazdin
4. Ministarstvo zastite okoli$a i energetike
Sektor inspekceijskog nadzora zastite prirode
Zrinsko Frankopanska 9, Cakovec
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REPUBLIKA HRVATSKA 3

MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA PEREAT B
[ ENERGETIKE 2 VODE sum i
10000 Zagreb, Radnicka cesta 80 it 14 -01- (wig
tel: +385 13717 111, faks: +385 1 3717 135 02 = 7_‘1&]_ :720/@:_7_

Uprava za procjenu utjecaja na okolis
1 odrzivo gospodarenje otpadom

KLASA: 351-03/19-01/31
URBROJ: 517-03-1-2-19-2
Zagreb, 15. sije¢nja 2016.
IVKOM-VODE d.o.0. za vodoopskrbu i odvodnju

Vliadimira Nazora 96/b
42 240 Ivanec

PREDMET: Izgradnja uredaja za profiséavanje otpadnih voda naselja Bedenec
- L. FAZA
- misljenje, daje se

Ministarstvo zaStite okoli3a i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zaprimilo je
vas$ upit 10. sije¢nja 2018. godine, u kojem je traZeno misljenje treba li za planiranu izgradnju
uredaja za procis¢avanje otpadnih voda naselja Bedenec — 1. FAZA provesti postupak procjene
utjecaja zahvata na okoli$ ili ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis. Uz zahtjev,
priloZen je Idejni projekt Uredaj za procis¢avanje otpadnih voda naselja Bedenec — I. FAZA,
broj projekta: ID -36/18, koji je izradio Ured ovlaStenog inZenjera gradevinarstva BlaZenko
Premuzic¢ u sije¢nju 2019. godine.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrdeno je da se predmetnim zahvatom planira
izgradnja uredaja za pro¢is¢avanje sanitarnih otpadnih voda (u daljnjem tekstu: UPOV) naselja
Bedenec kapaciteta 400 ES na k. ¢&. 1399/2, k. o. Jeovec, u Varazdinskoj Zupaniji, pri ¢emu ¢e
se sanitarne otpadne vode prociicavati postupkom mehani¢ko-bioloskog pro¢iséavanja, Osim
navedenog, planirano je i povezivanje izgradenog dijela sanitarne kanalizacije naselje Bedenec
s planiranim UPOV-om.

Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okolis (,,Narodne novine®, broj 61/14 1 3/17; u
daljnjem tekstu: Uredba) odredeni su zahvati za koje se provodi procjena utjecaja na okolis i
ocjena o potrebi procjene utjecaja na okolis. S obzirom da planirani zahvat odgovara zahvatu u
to¢ki 10.4. Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajué¢im sustavom odvodnje Priloga II.
Uredbe, provodi se postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis za koji je
nadleZno Ministarstvo zastite okolisa i energetike.

Stranica | od |
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Upravni odjel ik - e e

za urbanizam, komunalne . 7 3 D] Zﬁ 9

poslove i zastitu okolisa U . ! 5(1 O/{ 9

KLASA: UP/1-361-01/19-10/07
URBROJ: 2186/012-03/023-19-2
Ivanee, 18. sije¢nja 2019

Na temelju ¢lanka 81. Zakona o gradnji (“Narodne novine™ br. 153/13, 20/17), Upravni odjel

za urbanizam, komunalne poslove i zatitu okolisa Grada Ivanca rjeSavajuéi po zahtjevu Ivkom-voda
d.o.0. Ivanec, V. Nazora 96b, a u predmetu utvrdivanja posebhnih uvjeta za izgradnju uredaja za
pro¢iséavanje otpadnih voda naselja Bedenec — [ faza, daje

Dostavlja se:
) Ivkom-vode d.0.0. [vanec, V. Nazora 96b, 42240 [VANEC;

y

I.

2.

2.1.

s

2.4.

POSEBNE UVJETE GRADENJA

Utvrduju se posebni uvjeti gradenja za izgradnju uredaja za pro¢is¢avanje otpadnih voda naselja
Bedenec — I faza, na k&br. 1399/2, k.o. Jerovec, sukladno dostavljenom Idejnom projektu
oznake ID-36/18, izradenog po Uredu ovlaStenog inZenjera gradevinarstva, BlaZenko
Premuzi¢, Varazdin.

Posebni uvjeti su:

Gradnju uredaja za pro¢isc¢avanje otpadnih voda naselja Bedenec — I faza, planirati u svemu
prema dostavljenoj projektnoj dokumentaciji, a sukladno odredbama Prostornog plana
uredenja Grada Ivanca, (,,Sluzbeni vjesnik Varazdinske Zupanije™ br. 06/01, 02/08, 24/12,
32/14, 43/14 - Pro¢iséent tekst, 27/16, 32/16—Proc¢isceni tekst, 40/16-ispravak, 75/18 1 90/18
— proc¢isceni tekst).

. Kolni prilaz sa kébr. 1399/2, k.o. Jerovec, na nerazvrstanu cestu oznacenu kao kébr. 1968 k.o.
Jerovec, izvesti u Sirini prilaza ne manjoj od 3,00 metara. Prilaz od mjesta spoja na prometnicu
urediti suvremenim zastorom (asfaltni, betonski zastor), te osigurati nesmetanu odvodnju
oborinskih voda. Zabranjeno je ispustati oborinske vode na prometnicu.

Ograda se postavlja iskljutivo na k&br. 1399/2, k.o. Jerovec, na udaljenosti od najmanje 2,0
metara od ruba nerazvrstane ceste.

Ograda se moze podizati prema javnoj prometnoj povriini najvece visine 1,6 m 1 prema
susjednim ¢esticama najvece ukupne visine 2,0 m (od toga puni parapet visine max 0,75 m);
dio uli¢ne ograde iznad punog podnozja mora biti providno; ogradu je moguce izvesti 1 kao
zeleni nasad (Zivica); visina ograde mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog terena na
svakom pojedinom mjestu uz ogradu; u visinu ogradnog zida ne ubraja se potporni zid.
Uli¢na ograda podize se iza regulacijskog pravca u odnosu na javnu prometnu povrsinu; uli¢na
ograda svojim postavom ne smije ugroziti preglednost prometne povrsine, te time utjecati na
sigurnost prometa; ulazna vrata na uli¢noj ogradi moraju se otvarati tako da ne ugrozavaju
promet na javnoj povrsini.

Sve predvidene radove na uredenju kolnog prilaza, kao i devastirane povrSine kolnika,
podnositelj zahtjeva, odnosno investitor, je duzan izvesti o vlastitom trosku.

Odrzavanje prilaza, kao i prilagodavanje istog uslijed rekonstrukcije nerazvrstane ceste, vrsiti
¢e investitor sukladno Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucka i prilaza na

javnu cestu.

5.

. Pismwohrana. ovdie

U ostalom dijelu nema posebnih uvjeta.
Investitor je duzan ishoditi Potvrdu glavnog projekta prije ishodeps deyinske dozvole.
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2. TEHNICKI OPIS
Opcéenito

Naselje Bedenec nalazi se na sjeverozapadnom podrucju grada Ivanca, sjeverno od rijeke
Bednje i ima oko 820 stanovnika. Ovim projektom dati ¢e se rjeSenje procis¢avanja i
ispustanja sanitarnih otpadnih voda dijela naselja Bedenec (uz Zupanijsku cestu ZC 2101),
za koji je trenutno u izgradnji kanalizacijska mreza. Predmetna mreza gradi se prema
postojeéem glavnom projektu (,Sanitarna kanalizacija naselja Bedenec u pojasu ZC2101*,
izradenom po UOIG Blazenko PremuZi¢, oznake GL-35/13, iz prosinca 2013. godine) i aktu
za gradenje (RjeSenje za gradenje klasa:UP/I-361-01/13-01/8, urbr:2186/1-06-1/1-15-13-
VC, od 30.01.2015. i RjeSenju o izmjeni RjeSenja za gradenje, zbog promjene investitora,
klasa:UP/I-361-03/15-04/4, urbr:2186/1-06-1/1-15-13-VC, od 09.02.2015., izdanim od
Upravnog odjela za prostorno uredenje i graditeljstvo Varazdinske Zupanije, Ispostava
lvanec).

Ispust proCiS¢enih otpadnih voda s predmetnog dijela naselja Bedenec predviden je u rijeku
Bednju.

Koncepcija rjeSenja
Uredaj za prociséavanje otpadnih voda

Na uredaj za procCiS¢avanje otpadnih voda c¢e se projektiranim Kanalom 1 dovoditi
sanitarno-fekalne otpadne vode s predmetnog dijela naselja Bedenec.

Kapacitet tipskog uredaja definiran je na temelju organskog i hidraulickog
optereéenja pripadnog dijela naselja Bedenec i iznosi 400 ES.

Uredaj za prociScavanje otpadnih voda predviden je kao vodonepropusni kompaktni tipski
izveden u formi Celi€nog spremnika, s tehnologijom mehanitko-bioloskog procis¢avanja
prvog i drugog stupnja na principu rotirajucih biodiskova.

Glavni dijelovi takvog uredaja su prikazani na slijedecoj slici:

PUMPA ZA POVRAT MULJA

900

=[] 1ZLAZ

uLAz [

1000

DIFUZORI ZRAKA
POTOPNE PUMPE
(1) Prihvatna komora
(2) Biorotor
(3) Aeracijska komora
(4) Sekundarni taloznik
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Kapacitet odabranog uredaja omogucuje prihvat srednjeg dnevnog hidraulickog
optereéenja Q2,=40 m®/dan, BPKs-24 kg/dan, KPK=30 kg/dan i suspendiranih tvari 24,0
kg/dan.

OCEKIVANE KONCENTRACIJE OPTERECENJA Q>4

BPKs 350 mg/l
KPK 500 mg/l
SUSPENDIRANE TVARI 350 mg/I

Odabrani uredaj za procCiS¢avanje mora osigurati kvalitetu procis¢éene vode koja je
propisana u Pravilniku o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 80/2013,

43/14, 27/15 i 3/16), za ispust u vodotoke 2 kategorije:

BPKs
KPK

<25

mg/l

<125 mgll

Hidrauli¢ki parametri uredaja:

70-90%
75%

ULAZNI PODACI

Broj stanovnika N (1) 340
Broj ES Ny (ES) 400
Specifi¢ni dotok otpadne vode Qgpec (I/ES/d) 150
HIDRAULICKO OPTERECENJE
SAI:I/I;’SI;NE Srednji godisnji dotok sanitarne otpadne vode Qam (M?/god) 21.900,00
Qqm (m°/d) 60,00
365 d/god Srednji dnevni dotok sanitarne otpadne vode

Qum (I/s) 0,69
Qumax (M*/h) 7,45

8,0 h/d Maksimalni satni dotok sanitarne otpadne vode
O~h,max (I/S) 2,07
Faktor stranih voda f 0,50

Godi¥nja koli¢ina stranih otpadnih voda Qinfa (M*/god) | 10.950,00
f=0,50 Dnevna koli¢ina stranih otpadnih voda Qinf,g (m3/d) 30,00
24 h/d Qinth (M*/h) 1,25
Satna koli¢ina stranih otpadnih voda
Qunth (I/s) 0,35
UKUPNI Ukupni dnevni dotok otpadne vode Qow,d,m (m?’/d) 90,00
PROTOK
Ukupni maksimalni satni dotok otpadne vode | 2™ (m'/h) | 8,70
upni maksimalni satni dotok otpadne vode

P P Qow,max (1/5) 2,42
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Uredaj za procCiS¢avanje otpadnih voda funkcionira na slijedeci nacin: U prihvatnu komoru
se kroz zastitnu reSetku skuplja otpadna voda, koju precrpna stanica podize u bioreaktor. U
bioreaktoru se voda obraduje rotirajucim diskovima na kojima se nalaze kolonije posebno
uzgojenih bakterija koje se hrane organskim tvarima u otpadnoj vodi.

Rotirajuci biodiskovi su izradeni od polipropilenskih saca specificne povrSine 150-250
m?/m?®. Tako velika specifi¢na povr§ina omoguéuje razvoj velikog broja kolonija bakterija za
pro€iScavanje vode.

Nakon faze bioloSke obrade voda se prelijeva u komoru za aerobnu obradu, gdje se
uklanja amonijak.

|z aeracijske komore voda se principom spojenih posuda prelijeva u sekundarni taloznik,
gdje se iz proCiScene vode taloZe preostale lebdece Cestice.

Iskop gradevne jame za ugradnju tipskog uredaja za prociS€avanje otpadnih voda,
betoniranje podne ploCe i montazu samog uredaja potrebno je izvrSiti prema uputama
proizvodaca.

Pustanje u rad i probni pogon uredaja vrSi proizvodac, koji treba jamciti propisane izlazne
parametre u proc€iScenoj vodi, te dati upute za siguran rad i odrZzavanje uredaja.

Dimenzije uredaja iznose d x § x v/11,0m x 2,42 m x 2,25 m.

Za pogon kompletnog uredaja potrebno je osigurati trofazni priklju¢ak na javnu elektricnu
mrezu priklju¢ne snage P=11,04 kW.

Uredaj ¢e se ugraditi na ¢kbr. 1399/2, K.O. Jerovec (u naselju Jerovec), na dijelu
parcele koji se nalazi juzno od trase buduce Brze ceste.

Na parceli se joS postavljaju kontejneri za mulj i izdvojeni kruti otpad, te upravljacki
kontejner (d x $ x v/2,50 m x 2,59 m x 2,44 m) za smjestaj el. razvodnog ormara i puhala.
Dio parcele na kojem je smjeSten uredaj i kontejneri se ograduje tipskom industrijskom
ogradom visine 2,0 m. Ograda se sa zapadne i istoCne strane uredaja postavlja na mede, a
sa sjeverne strane je odmaknuta od koridora buduce Brze ceste 6,35 m. Juzna strana
parcele uredaja ogradena je na udaljenosti od 12,45 m od obale rijeke Bednje.

Kolni pristup uredaju omogucen je sa sjeverne strane parcele (u koridoru ispod
nadvoznjaka buduée Brze ceste), preko postojeCeg poljskog puta (Ckbr. 1968, K.O.
Jerovec) koji se na svojem istoénom kraju prikljuduje na Zzupanijsku cestu ZC 2084.

Radi lakSeg pristupa prilikom izgradnje i za kasnije odrzavanje, postojeéi put ¢e se na
dionici od parcele uredaja do spoja na ZC 2084 urediti kao makadamski put Sirine 4,0 m.
Ukupna duZina projektiranog makadama iznosi 146,0 m, a isti ¢e se urediti unutar
parcele postojeceg puta, ¢kbr. 1968 i parcele uredaja 1399/2, K.O. Jerovec.

Dimenzioniranje makadamskog kolnika provodimo na bazi parametara: ekvivalentnog 80
kN opterecenja, nosivosti posteljice (CBR-Me), tipa kolnicke konstrukcije, u svemu
prema HRN U.C4.012, za raunski period od 20 godina.

Prema normi HRN U.C4.012 a za manje ekvivalentno opterecenje odredene su sljedece
debljine slojeva konstrukcije ceste:

- doniji nosivi sloj od vibriranog Sljunka 0/60 mm .................... 30 cm
- zastor od uvaljanog drobljenca 0/22 mm.............. 8cm
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Na mijestu priklju¢ka Pristupne ceste prema uredaju na Zupanijsku cestu ZC 2101 postaviti ¢e se
sukladno uvjetima ZUC-a Varazdin vertikalna prometna signalizacija (u skladu s Pravilnikom o
prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11), znak
.stop® (BO1).

Vertikalni i horizontalni elementi postoje¢eg prikljucka pristupne ceste na Zupanijsku cestu
zahvatom se neée mijenjati, kao ni postoje¢a oborinska odvodnja.

Kanalizacijski cjevovodi

Za povezivanje izgradenog dijela sanitarne kanalizacije dijela naselja Bedenec na
projektirani uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda i od uredaja do ispusta u rijeku Bednju,
predvidena je izgradnja produzetka gravitacijskog cjevovoda — Kanala 1.

Kanal 1, DN 300 mm, ¢e se izvesti od stac. km 0+000,00 do spoja na postojece revizijsko
okno izgradene kanalizacije u stac. km 0+431,72.

Kanal 1 se polaZze od ispusta u rijeku Bednju na parceli projektiranog uredaja, privatnim
parcelama i postoje¢em putu (nerzvrstana cesta) do mjesta izgradene kanalizacije.

Ukupna duzina Kanala 1 iznosi 431,72 m.
Sanitarna kanalizacija ¢e se graditi od rebrastih polietilenskih (alternativno polipropilenskih)
vodonepropusnih kanalizacijskih cijevi (SN 8) promjera DN 300 mm s revizijskim oknima od

istog materijala.

Kanal 1 ¢e se graditi na katastarskim €esticama ¢kbr. 1527, 1399/2, 1396/2, 1396/1,
1395/1, 1395/2, 1395/3, 1537/1, 1537/2, 1968 i 3215, K.O. Jerovec.

Polozaj projektiranog uredaja, spojnih cjevovoda, te prilaznog puta prikazan je na situaciji
mjerila 1:1000 u grafickom prilogu projekta.

Varazdin, travanj 2019. god.

Projektant:
BlaZenko Premuzi¢ dipl.ing.grad.

HRVATSKAKQY:ORA INZENJERA GRADEV NARSTVA
Blazerka/Premuiié @
dipl ing, R i =.

Oviaiteni INenjer grafevinarstva «CBRD>
G 4108
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TEHNICKI OPIS POJEDINACNIH GRADEVINA

Kanalizacijski cjevovodi

Za izgradnju gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda predvidene su orebrene vodonepropusne
kanalizacijske cijevi SN 8 (tjemene nosivosti prema statiCkom prora¢unu koji daje proizvodac cijevi)
od polietilena, proizvedene prema HRN EN 13476-1, HRN EN 13476-2 i HRN EN 13476-3.
Pojedinacna duzina cijevi je 1,0 do 6,0 m, a unutarnjeg su promjera DN 300 mm. Spajanje cijevi
vrSi se pomocu spojnice i brtve.

Vertikalna tjemena nosivost cijevi provjerena je prema ATV A-127 za opterecenje nadslojem tla
specifiéne teZine 20 kN/m? i tipskim vozilom SLW 60.

Iskop rovai pripremni radovi

Sirina iskopa rova odredena je prema HRN EN 1610 i iznosi Dv+1,0 m, pri éemu se oznaka Dv
odnosi na vanjski promjer kanalizacijske cijevi. Na taj nacin se osigurava potreban prostor za
manipulaciju i montazu cijevi uz potrebno razupiranje rova velikoplodnom razupornom oplatom. Rov
za polaganje kanalizacijskih cijevi se razupire upotrebom velikoploSne oplate sa horizontalnim
razupiracima.

Na dionicama gdje ¢e se pojavljivati podzemna voda u rovu, potrebno je isti razupirati ¢eli¢nim
talpama (kao Larsen S605) i izvoditi crpljenje vode kako bi se osigurao rad u suhom rovu.

Polaganje cijevi

Polaganje cijevi izvodi se na posteljicu od granuliranog kamenog materijala 8/16 mm debljine 15
cm, u uzduznom nagibu nivelete kanalizacijske mreze. Materijal posteljice nije potrebno zbijati.
Nakon polaganja i spajanja kanalizacijskih cijevi prostor oko cijevi, do visine 30 cm iznad tjemena
cijevi, zasipava se granuliranim kamenim materijalom 8/16 mm, u slojevima od po 30 cm. Oblogu
cijevi je potrebno pazljivo zbijati laganim nabija¢ima i to samo boé&no od kanalizacijskih cijevi.
Preostali dio rova do pune visine se zatrpava materijalom iz iskopa u slojevima od po 30 cm, uz
potrebno zbijanje.

Brtvljenje i spajanje cijevi
Spajanje cijevi vr8i se pomocu spojnice s brtvom.

Cijevi se sastavljaju dizalicom (bagerom) ili posebnim uredajem. U slu€aju spajanja cijevi pomoc¢u
bagera, kraj cijevi koja se gura mora biti zasticen drvenim odbojnikom od mehanickog ostecenja.

Hidrauli€ki prorac¢un cjevovoda kanalizacije
Mjerodavni protok  Q =2,42 /s

i=3,0 %o

odabrano DN 300 mm
Qp=53,41/s

v,=0,76 m/s
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Ispitivanje vodonepropusnosti

Gravitacijski cjevovodi

Ispitivanje vodonepropusnosti se izvodi sa nezatrpanim spojevima cjevovoda, prema HRN EN 1610
i provodi ga ovlastena pravna osoba sukladno Pravilniku (NN 03/11), koja izdaje svoje lzvje$¢e o
ispitivanju.

Ispitivanje se moze izvesti samo na jednom spoju, na odredenoj dionici ili na cijeloj duzini.
Preporucuje se ispitivanje dionice izmedu 2 revizijska okna. Svi otvori ispitivane dionice moraju biti
vodonepropusno zatvoreni i osigurani prema tlaku na koji se ispituje cjevovod. Ispitni tlak je onaj
koji proizlazi iz mjerenja ispunjenosti ispitne dionice do razine terena, kod uzvodnog ili nizvodnog
okna, najvise do tlaka 50 kPa, a najmanje do tlaka 10 kPa, mjereno na tiemenu cijevi.

Punjenje cjevovoda vodom izvodi se postepeno. Sa punjenjem se pocCinje uvijek na najnizoj tocki
dok na najviSoj mora postojati otvor za ispustanje zraka.

Cjevovod se puni vodom tako dugo dok iz njega ne izade sav zrak i dok se njegove stjenke ne
napune vodom.

Pritisak se mjeri na najniZoj toCki cjevovoda i mora trajati (30+£1) minutu. Tlak se mora odrzati
unutar 1 kPa ispitnog tlaka odredenoga kod punjenja vodom. Za postizanje tog zahtjeva mora se
mijeriti i zapisivati ukupni obujam vode koji je dodavan za vrijeme ispitivanja zajedno s visinom vode
pri odredenome ispithnom tlaku.

Ispitni zahtjev je zadovoljen ako koli¢ina dodane vode nije veca od:

- 0,15 I/m? kroz 30 min za cjevovode

- 0,20 I/m? kroz 30 min za cjevovode ukljugujuéi revizijska okna

- 0,40 I/m? kroz 30 min za revizijska okna.

Jedinica m? se odnosi na omo&enu unutarnju povrsinu cjevovoda.

Ako se u toku ispitivanja opazi da cjevovod propusta na nekom mjestu, ispitivanje treba prekinuti te
sanirati oStecenja.

Nakon sanacije potrebno je ponoviti ispitivanje vodonepropusnosti.

Revizijska okna od PE-HD materijala

Na svim promjenama smjera trase, promjenama uzduznog pada, promjenama profila cijevi,
prikljuénim to¢kama i na ravnim dionicama duZine do 50 m predvidena je izvedba revizijskih okana.
Okna su predvidena kao tipska, od istog materijala kao i cijevi.

Revizijsko okno je standardnog promjera 100 cm, bez penjalica, a postavljeno je centricno na
kanalizacijski cjevovod.

Revizijsko okno sastoji se od baze okna i vertikalne cijevi promjera 1000 mm postavljene centri¢no
u odnosu na glavnu kanalizacijsku cijev.

Na gornjem dijelu vertikalne cijevi nalazi se tipski armiranobetonski rasteretni prsten svijetlog
promjera 700 mm. Prsten se ugraduje na sloj zbijenog Sljunka 0/63 (Me=80 MPa), debljine sloja 40
cm.

Na otvore se ugraduju tipski okrugli lijevanozeljezni poklopci promjera 60 cm. Poklopci su nosivosti
15 (izvan prometnice) i 40 tona (u zoni prometnice), a iste je na trasi prometnica potrebno uskladiti
sa niveletom prometnice.

Detalje oko izvedbe revizijskih okana potrebno je dogovoriti s proizvodacem, koji mora biti prisutan i
kod montaZe. Potrebne karakteristike revizijskih okana (visina od nivelete do terena, kut
horizontalnog loma kanalizacijske cijevi, visina i profil prikljuc¢ka) specificirane su u troSkovniku
tabelarno.
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Prijelazi ispod podzemnih instalacija

Prije poCetka radova potrebno je obavijestiti vlasnike pojedinih instalacija, te uz prisustvo njihovih
predstavnika utvrditi polozaj i dubinu postoje¢ih podzemnih instalacija (detekcijom ili iskopom
"Sliceva"). U neposrednoj blizini postojecih instalacija iskop ¢e se izvoditi ru¢no.

Na svim mjestima krizanja kanalizacijskih cijevi s postoje¢im instalacijama potrebno je izvesti
njihovu zastitu u skladu s uvjetima projektiranja izdanim od vlasnika instalacija.

Eventualo izmjestanje pojedinih instalacija nije predmet ovog projekta.

Instalacije HEP-a

Prema izdanim uvjetima gradenja HEP-ODS d.o.o., Elektra Varazdin, uvazene su sigurnosne
udaljenosti i razmaci od elektroenergetskih objekata sukladno ,Pravilniku o tehnic¢kim
normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400
kV. Za podzemne kabele uvaZzena je Granska norma HEP-ODS d.o.o. broj N.033.01., naziva
»1ehniCki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivhog napona od 1 do 35 kV -
prve izmjene i dopune® (klas. br. 4.37/03).

Uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda smjesten je na parceli tako da se poStuje sigurnosna
udaljenost od postojecih zracnih vodova.

U blizini elektroenergetskih vodova (0,5 m po horizontalnoj i vertikalnoj osi) obavezan je rucni
iskop bez upotrebe krampa.

Na krizanju s vodovodom i kanalizacijom potrebno je kabelske vodove polozZiti u kabelsku
kanalizaciju, ako nisu specijalne konstrukcije. Kabelsku kanalizaciju izraditi od betonskih ili
plasti¢nih cijevi. Minimalni nazivni (unutrasnji) promjer cijevi mora biti 1,5 puta vec¢i od promjera
kabela. Kabelsku kanalizaciju postaviti u pravilu okomito na os vodovoda i kanalizacije.

Prije zatrpavanja rovova i temeljnih jama planiranih gradevina, u blizini elektroenergetskih
objekata, predstavnik Elektre ¢e upisom u gradevinski dnevnik potvrditi da li su radovi izvedeni u
skladu s posebnim uvjetima. Tro8kove odredivanja mikrolokacija elektroenergetskih objekata,
kontrole postivanja posebnih uvjeta gradenja, eventualno izmjeStanje postojecih
elektroenergetskih objekata kao i sanacije eventualnih oSte¢enja koje bi nastale na
elektroenergetskim objektima snosi investitor.

Instalacije EKI
HAKOM

Prema izdanim Posebnim uvjetima gradnje Hakom-a, Zagreb, Klase: 361-03/19-01/161, UrBroj:
376-10-19-2, od 10.sijeCnja 2019., prema odredbama ¢lanka 26. Zakona o elektroni¢kim
komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) i Pravilnika o nacinu i uvjetima
odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne
zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13) projektant
(investitor) je obvezan od infrastrukturnin operatora (Hrvatski Telekom d.d., OT-Optima Telekom
d.d. i Al Hrvatska d.0.0.) pribaviti izjavu o polozaju elektroniCke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme unutar zone zahvata.

Ukoliko je utvrdeno da u planiranoj zoni zahvata postoji EKI projektant mora glavnim projektom
predvidjeti zastitu (ili premjestanje) navedene infrastrukture u zoni zahvata. Ukoliko temeljem izjava
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operatera o polozaju EKI utvrdi da u zoni zahvata ne postoji EKI, projektant je obvezan u projektu
predvidjeti koridor ili trasu za kabelsku kanalizaciju.

Izjave o polozaju EKI u zoni zahvata su zatraZzene i dobivene od Hrvatskog Telekoma d.d., OT-
Optima Telekoma d.d. i A1 Hrvatska d.o.0.. OT-Optima Telekom d.d. i A1 Hrvatska d.o.o. su izjavili
da u zoni zahvata nemaju izgradenu vlastitu EKI, dok Hrvatski Telekom ima polozenu EKI u zoni
zahvata (obradeno u podnaslovu ispod) i ona je ucrtana na situaciji.

radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o vlastitom trosku,
osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U
protivnom, trodak njezine zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator.

Instalacije HT-a

Prema izdanoj Izjavi o poloZaju elektronicke komunikacijske infrastrukture (EKI) Hrvatskog Telekom
d.d., Zagreb, oznake: T43-51552559-19, od 19.06.2019., na mjestima kolizije EKI i predmetne
gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora, te
obveze investitora radova ili gradevine, (NN 75/13).

Na trasi projektiranog prilaza uredaju za procCiS¢avanje imamo krizanje puta i zraéne EKI. Visina
prilaznog puta Ce se pdic¢i za samo 20 cm, tako da nema potrebe za dodatnom zastitom EKI.

Instalacije plinovoda

Prema obavjesti nadleznog distributera plina IVKOM PLIN Ivanec, na podrudju zahvata isti nema
izgradenih plinskih instalacija.

Lokacijsko uskladivanje s uvjetima Hrvatskih cesta

Sukladno izdanim posebnim uvjetima gradenja Hrvatskih cesta (klasa: 340-09/19-05/69, urbr: 345-
921-607-19-4, od 13.03.2019.) ureda, pripadni cjevovodi i prilaz projektirani su na nacin da su
uskladeni s projekthom dokumentacijom izgradnje brze ceste Varazdin-lvanec-Krapina (izradivac
Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb, projektant Vanja Lukaci¢). Polozaj projektiranog uredaja za
pro€iS¢avanje otpadnih voda maksimalno je odmaknut od planirane brze ceste prema jugu,
uvazavajuci istovremeno zastitne udaljenosti od postojec¢ih el. dalekovoda HEP-a i pojasa rijeke
Bednje.

Makadamski prilaz i cjevovod projektirani su ispod vijadukta Bednja 2, na nacin da nisu u koliziji sa
stupovima istog.

Izradeni projekt uredaja i infrastrukture dostavljen je e-mailom na misljenje projektantu brze ceste
(dana 10.04.2019.g.), na $to se isti pozitivno usmeno ocitovao.
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Uskladivanje uredaja s vodopravnim uvjetima

Sukladno izdanim vodopravnim uvjetima uredajem za prociS¢avanje otpadnih voda dijela naselja
Bedenec potrebno je osigurati smanjenje ulaznog opterecenja i prociSéavanje otpadnih voda do
grani¢nih vrijednosti parametara propisanih pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih
voda (NN br. 80/2013, 43/14, 27/15 i 3/16), da bi se postigli ciljevi kakvoée voda prijemnika prema
Odluci o odredivanju osjetljivih podruc¢ja (NN 81/10 i 141/15). Trazene izlazne parametre jamci
proizvodac¢ tipskog biodisk uredaja.

Proizvodac tipskog uredaja izvesti ¢e njegov probni rad, sa ciliem dokazivanja propisane vrijednosti
pokazatelja i zahtijevanog stupnja prociS¢avanja otpadnih voda. lzvije§¢e o probnom radu s
dokazima kakvoce prociScenih otpadnih voda potrebno je predocCiti na tehniCkom pregledu
gradevine.

Mulj koji nastaje prilikom rada uredaja za proci§¢avanje sakupljati ée se u za tu svrhu postavljeni
metalni kontejner na parceli, a kad se isti napuni sadrzaj ¢e se odvoziti na obradu u ovladtenu
tvrtku.

Iza uredaja za prociS¢avanje predvidena je ugradnja kontrolnog okna (RO1) iz kojeg ¢e bhiti
omoguceno pracenje kakvoce i koli€ine prociséene otpadne vode.

Cjevovodi i uredaj je potrebno ispitati na vodonepropusnost i na tehniCkom pregledu predoditi
pisani dokaz o ispitivanju vodonepropusnosti od strane ovlastene osobe (prema Pravilniku NN
03/11).

Izlievna gradevina izvesti ¢e se u formi kose betonske glave, sa zabljim poklopcem za sprjeCavanje
prolaza vode iz rijeke Bednje prema uredaju. Pokos korit rijeke Bednje na mjestu ispusta oblozZiti e
se kamenom oblogom prema nacrtu u grafickom dijelu projekta. Nakon zavrSetka radova pojas
vodotoka Ce se dovesti u prvobitno stanje i zasijati travom.

Kota platoa (nasipa) na koju se postavlja uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda definirana je
sukladno podacima iz uvjeta Hrvatskih voda, gdje je definirana visina poplavnog vala velike vode
rijeke Bednje (povratnog razdoblja 100 godina) i iznosi 212,00 m.n.m.

Varazdin, travanj 2019.

Projektant:
BlaZzenko Premuzi¢, dipl.ing.grad.
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3. DOKAZ| O ISPUNJENJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

Temeljni zahtjevi za gradevinu su:

mehanicka otpornost i stabilnost

sigurnost u slu€aju pozara

higijena, zdravlje i okolis

sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe
zastita od buke

gospodarenje energijom i oCuvanje topline

Prema Cl. 7. a u svezi s €l. 8. Zakona o gradnji, NN 153/13, 20/17, daje se prikaz
primijenjenih projektnih rjeSenja vezano za ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu
Sto podrazumijeva uporabu gradevnih proizvoda i opreme Kkoji ispunjavaju propisane
zahtjeve.

1. Mehanicka otpornost i stabilnost

Odabirom materijala i tipa konstrukcije, te naCinom izvedbe, gradevina je projektirana tako
da opterecenja koja na nju mogu djelovati tijekom gradenja i uporabe ne mogu dovesti do:

- ruSenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela,
- velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv,
- oStecenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat
velike deformacije
nosive konstrukcije,
- oStecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Ovo se dokazuje dimenzioniranjem mehanicke otpornosti cjevovoda i pripadnih gradevina,
programom kontrole i osiguranja kvalitete, te primjenom odgovarajucih propisa i normi kod
projektiranja i izvedbe.

2. Sigurnost u sluéaju pozara

Gradevina je projektirana tako da u slu€aju izbijanja poZzara:

- nosivost konstrukcije gradevine je zajamcena tijekom odredenog razdoblja,

- nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ograniceno,

- Sirenje poZara na okolne gradevine je ograni¢eno,

- korisnici mogu napustiti gradevinu i biti spaseni,

- komunikacija za sigurnost spasilackog tima i vatrogasni pristup za protupozZarnu zastitu je
osigurana.

3. Higijena, zdravlje i okoli$

Gradevina je projektirana tako da tijekom svoga vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za
higijenu ili zdravlje i sigurnost korisnika ili susjeda te da nema iznimno veliki utjecaj na
kvalitetu okolisa i klimu.
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Gradevina ne ugrozava zdravlje ljudi i okoli§ obzirom na prometnu namjenu i osiguranje
urednog prometovanja vozila i pjeSaka.

4. Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Gradevina je projektirana tako da ne predstavlja rizike od nezgoda ili oSteCenja tijekom
uporabe ili funcioniranja.

5. Zastita od buke

Gradevina je projektirana tako da buka koju zamjecuju korisnici ili osobe koje se nalaze u
blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogucuje
zadovoljavajuce uvjete rada i Zivota.

Nisu potrebne posebne mjere zastite od buke prema Zakonu o zastiti od buke, NN 30/09,
55/13, 153/13.

6. Gospodarenje energijom i ouvanije topline

Gradevina je projektirana tako da uporaba energije koju zahtjeva ostane na niskoj razini,
uzimajuci u obzir korisnike i klimatske uvjete smjeStaja gradevine.

Prema odabranim materijalima i tipovima konstrukcije ne postavljaju se dodatni zahtjevi za
toplinska svojstva gradevine.

Varazdin, travanj 2019.

Projektant:
Blazenko Premuzi¢, dipl.ing.grad.
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4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Opc¢enito

Predmetni projekt je izraden sukladno Zakonu o gradnji, kojim se propisuju bitni zahtjevi
za gradevinu te odredbe vezane na gradevne proizvode i konstrukcije.

Svi radovi na izgradnji gradevine se moraju izvesti prema nacrtima, uvjetima i tehni¢kom
opisu u projektu, te prema pravilima struke. Izvodac radova duZan je primjenjivati vazece
propise, standarde i norme, a prije izvedbe radova treba provjeriti na gradiliStu sve mjere
potrebne za gradnju. Eventualne izmjene projektnog rjeSenja moraju se vrsiti u dogovoru
S nadzornim inZzenjerom, projektantom i investitorom.

U toku izvedbe radova potrebno je osigurati stalan nadzor i kontrolu kvalitete ugradenih
materijala i radova.

Kanalizacijske cijevi

Za kanalizaciju su predvidene vodonepropusne polietiienske kanalizacijske cijevi
(tiemene nosivosti SN 8, prema statickom proraCunu kojeg daje proizvodac cijevi),
proizvedene prema HRN EN 13476-1, HRN EN 13476-2 i HRN EN 13476-3. Dimenzije,
fiziCke i mehanicke osobine cijevi moraju odgovarati spomenutim standardima.

Duzina jedne cijevi iznosi 1-6 m, sa spajanjem pomocu spojnice i gumene brtve. Nacin
transporta, rukovanja, polaganja u rov i montazu cijevi treba izvrSiti po uputama
proizvodaca cijevi. Za upotrijebljene cijevi izvoditelj radova od proizvodaca cijevi treba
osigurati dokaze (ateste) u skladu s proizvodackom specifikacijom.

Proba na vodonepropusnost

Kanalizacijske cijevi ispituju se na vodonepropusnost. Ispitivanje se vrSi izmedu 2
revizijska okna na nezatrpanom cjevovodu, u svemu prema postojeCim propisima i
tehniCkom opisu. Ispitivanje cjevovoda provodi ovlastena pravna osoba, kojs izdaje
izvjeS¢e sukladno vazec¢em Pravilniku.

Nabava potrebne vode za provodenje tlacne probe, obveza je izvodaca.

Beton i armirani beton

Gradevine od betona i armiranog betona trebaju biti izvedene u skladu s TPBK (NN
101/05).

- Materijali za spravljanje betona (agregat, cement, voda i dodaci betona) moraju
odgovarati sastavu prema spomenutom pravilniku.

- HRN B.B3.100 i HRN B.B2.010 prema kojima agregat mora udovoljavati svojom
kvalitetom.

- Prirodni neseparirani agregat moze se upotrebljavati najvise do marke betona C 12/15.
- HRN B.C1.009, HRN B.C.011, HRN B.C1.013 i HRN B.C1.014 - za spravljanje betona
upotrebljava se cement koji zadovoljava kvalitet prema navedenim HRN-ama.

- HRN U.M1.058 - za spravljanje betona upotrebljava se voda koja zadovoljava
navedenim HRN-ama.

Beton
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za armirani beton ne smije se upotrebljavati beton klase ¢vrstoce nize od C 12/15.

- HRN U.M8.054, HRN U.M9.050, HRN U.M8.052 i HRN U.M8.056 prema ovim HRN-

- HRN B.B8.029 - sadrzi ispitivanje granulometrijskog sastava agregata betona.

- HRN B.B8.036 - sadrzi ispitivanje koliCina prasnastih i plinovitih Cestica agrgata betona
- HRN B.B8.035 - sadrzi ispitivanje vlaznosti agregata betona.

- HRN B.CB8.036 - sadrzi ispitivanja standardne konzistencije, poCetak i kraj vezanja te
stalnost opsega cementa.

- HRN U.M1.037 - sadrzi ispitivanje dodatka betona.

Celik za armiranje

Kod izgradnje i dokazivanja kvalitete u nacrtima armature prikazanog i propisanog Celika
za armiranje obavezno je pridrzavati se svih vazecih odredbi o armaturi iz TPBK. Nakon
ugradnje armature izvodac radova treba izvrsiti pregled i ustanoviti da li je armatura
savijena i montirana prema projektu, ocis¢ena od prljavstine, masnoce, korozije i dr. te
da li je Cvrsto vezana, a ispod i izmedu nje se ne nalaze nikakvi otpaci. Udaljenost
armature od oplate odgovara propisanoj i prikazanoj u nacrtima armature. lzvrSeni
pregled postavljene armature treba evidentirati u gradevinski dnevnik nadzorni inZenjer.

- HRN U.M1.090 - propisuje prijanjanje betona i Celika.
- HRN C.K6.020 - propisuje podobnost zavarivanja zice ili Sipke koje se nastavljaju.

Za armirano betonske gradevine u ovom projektu koriStene su Sipke (B500B) i mrezasta
armatura (MA 500/560)

Pravila armiranja kao Sto su zastitni sloj armature, rasporedivanje armature u presjecima
elemenata, oblikovanje armature, rastavljanje armature i dr. nalaze se u spomenutom
propisu, kojih se izvoditelj radova duzan pridrzavati.

Osiguranje rova i izvedba gradevine

Da bi gradevina bila kvalitetno izvedena jedan od preduvjeta bio bi da se pravilno izvedu
gradevinski iskopi i osigura rov. Iskop rova izvesti ¢e se strojno, a u zoni postojecih
instalacija i cjevovoda ruc¢no. Nakon polaganja cjevovoda na odgovarajucu podlogu i
propisanih ispitivanja, cijevi se zatrpavaju u slojevima uz nabijanje.

Citavi posao mora biti kontroliran od nadzornog inZenjera i to stalno kako bi se osigurala
propisana kvaliteta radova.

Varazdin, travanj 2019.

Projektant:
Blazenko Premuzi¢, dipl.ing.grad.
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5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

- Rasélamba troSkova

1. Sanitarna kanalizacija
2. Uredaj i okoliS s prilazom

PDV nije ukljuen u cijenu!

Varazdin, travanj 2019.

Blazenko Premuzi¢, dipl.ing.grad.
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6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENJA | NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG
OTPADA

Temeljem ¢l. 11 Zakona o gradnji, NN 153/13, 20/17, odreduju se posebni tehnicki uvjeti i
nacin zbrinjavanja gradevinskog otpada i postupanje s otpadom.

Posebni tehni€ki uvjeti gradnje

Kod realizacije projekta izvoda€ je duzan u svemu pridrzavati se odobrenog projekta i
radove izvoditi sukladno gradevinskoj dozvoli.

lzvodaC treba projektirane elemente usporediti sa stanjem i situacijom na gradilistu, te
eventualne nejasnoce raspraviti sa nadzornim inZzenjerom.

Izmjene i dopune mogu se izvrSiti prema mogucnostima u projektu ili uz suglasnost
projektanta i nadzornog inzenjera.

Prije poCetka radova trebaju biti prikupljene sve suglasnosti od komunalnih organizacija u
vezi s polozajem i stanjem postojeCih i potrebama izgradnje buduéih podzemnih i
nadzemnih instalacija, gradevina i vodova kako bi se na vrijeme uskladila i sinkronizirala
izgradnja, a radovi izvodili sigurno bez nepotrebnog ostecenja i zastoja.

Prije poCetka radova potrebno je uspostaviti sve poloZajne i visinske tocke te ih stabilizirati i
izraditi elaborat iskolCenja gradevine.

Uspostavom projektiranih veliCina na terenu utvrduju se i eventualne promjene stanja
terena u odnosu na stanje iskazano u projektu, te se isto zapisnicki utvrduje od strane
izvodaca i nadzornog inZenjera.

Prije poCetka zemljanih radova potrebno je izvrSiti uredenje radiliSta i osigurati radni prostor
odstranjivanjem niskog i visokog raslinja, raznih materijala, ograda, gradevina te
eventualno premijestiti stupove i vodove koji smetaju zahvatu.

Obzirom na postojeCe stanje te neposrednu organizaciju gradiliSta, potrebno je osigurati
siguran pristup i kretanje vozila i strojeva kako se ne bi oStetile instalacije, uredene ili
izgradene povrsine. S tim u vezi treba osigurati i signalizirati radiliSte prometnim oznakama,
znakovima, branicima, rampama i svjetlosnim signalima nocu.

Zbrinjavanje gradevinskog otpada

U pripremnim radovima i izvodenjem radova iskopa dolazi do stvaranja gradevinskog
otpada, pogotovo kod rudenja postojecCih konstrukcija i njenih dijelova (raznih elemenata
koji smetaju).

Dijelom se pojedini materijal moze koristiti za ponovnu upotrebu ako svojom kvalitetom
odgovara odredenim zahtjevima za primjenu u cilju smanjenja troSkova i racionalne gradnje
(kako je dato u projektu).
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Gradevinski otpad sortira se na gradiliStu, utovaruje i odvozi na poznato odlagaliste otpada
koje je odredeno i organizirano za zbrinjavanje otpada kao dijela funkcije komunalnog
sustava Sto ima svoju ekonomsku cijenu.

Visak otkopanog zdravog ili podatnog tla "C" kategorije moze se zbrinuti nezavisno ili
zavisno od sustava zbrinjavanja komunalnog i gradevinskog otpada.

Mjere zastite voda od oneciSéenja prilikom izvedbe radova:

Radiliste treba osigurati od izlijevanja ili procjedivanja goriva i maziva u podzemne
vode. Prostor za pretakanje goriva treba osigurati na vodonepropusnoj povrsini na
kojima se obavlja manipulacija gorivom i mazivom na siguran nacin, kako ne bi
doslo do njihovog procjedivanja u podzemne vode.

U slu€aju nekontroliranog istjecanja goriva i maziva tokom izvodenja radova na
gradiliStu potrebno je:

- obustaviti rad i sprijeciti daljnje istjecanje

- pozvati ovlastenu tvrtku da izvede sanaciju tla i zbrinjavanje opasnog otpada

- zapoceti prikupljati razlivenu tekuéinu

RuSeni asfalt kao gradevinski otpad odredenom tehnologijom se reciklira za ponovno
koriStenje u pojedine svrhe. Isto se provodi kod vecih zahvata sukladno ekonomskoj
opravdanosti glede tehniCko-tehnoloSkog rjeSenja i dosizanja potrebnog stupnja
ucCinkovitosti.

Sve zemljane i druge povrSine terena koje su na bilo koji nacin degradirane gradevinskim
otpadom kao posljedicom izvodenja radova, izvoda¢ radova duzan je dovesti u uredno
stanje.

Nastala oSte¢enja na asfaltu, uredenim povrSinama, travnjaku, ogradama, instalacijama ili
objektima, izvodaC radova obavezno treba sanirati i dovesti u prvobitno stanje, a
eventualnu Stetu nov€ano namiriti.

Prije izlaska gradevinskih vozila i strojeva izvan gradiliSta obavezno je otklanjanje zemlje i
blata, da se ne oneciste prometnice i ne narusi sigurnost prometa.

Varazdin, travanj 2019.

Projektant:
Blazenko Premuzi¢, dipl.ing.grad.
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M1 20
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4 10 3.35 2 0.633 | 6.7
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6 8 | 217 20 |0.405 | 17.6
7 8 085 14 0405 | 48
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